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YAESU 


• Récepteur à couverture générale 100 kHz à 30 MHz 
Emetteur bandes amateurs HF, SSB-CW-AM (FM en option), 
• Choix du mode selon le pas de balayage • 20 mémoires 
Filtre passe-bande 6 kHz (AM), 500 Hz (CW) 


100W 

• Scanner 

• Noise blanker 


Atténuateur 20 dB 

Etage de puissance refroidi par ventilation forcée pour une puissance maximum 
Poids : 3,3 kg • Dimensions : 238 x 93 x 238 mm 
» Interface CAT-System de commande par ordinateur 
• Gamme complète d’accessoires 



YAESU - FT 757QXn 

Transceiver décamétrique nou¬ 
velle technologie, couverture 
générale de 500 kHz à 30 MHz 
en réception, émission bandes 
amateurs. Tous modes + 
entrée AFSK et Racket. 100 W. 

Alimentation : 13,8 Vdc. ‘Di¬ 
mensions : 238 X 93 X 238 mm, 
poids : 4,5 kg. Option CAT- 
System : interface de télécommande pour Apple II ou RS 232C et cartou¬ 
che MSX. 



YAESU - FT 767QX 

Transceiver compact, réception de 100 kHz à 
30 MHz, émission bandes amateurs. Modules 
optionnels émission/réception 6 m, 2 m et 
70 cm. Tous modes sur toutes bandes. Etage 
final à MRF422. Boîte de couplage HF auto¬ 
matique. Pas de 10 Hz à 100 kHz mémorisé 
par bande. Wattmètre digital et SWR mètre. 

10 mémoires. Scanning mémoires et bandes. 

Filtre 600 Hz, filtre audio, IF notch. Speech 
processor, squeich, noise blanker, AGC, marqueur, atténuateur et préampli HF. 100 W HF, 
10 W VHF/UHF. Option interface de télécommande pour Apple II ou RS232C. 
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LES DURS AU CŒUR TENDRE 


ATLANTl^ 
[omologué PTT 89025i 


Puissance de sortie 

1 Watt ^■[^■rMS en AM à 15»6V 4 
en 

■ Modulation AM ■ 90 % '■' ■ ■ 

^^HHBviation FM -i* ou - 1,5 KHz 

■ RECEPTION 

^9po|H superhétérodyne avec étage AF et . 

^^^jlH filtre cristal 455 K Hz 

1.0' micro volt pour lOdB S/N 
NIVEAU SQUELCH : lmV > :7-.;.V - 
MmW tA tune : ->/- 1.2 KHz Min '' ' 

GAIN CONTROLE : 30dB 

^^aBTOENNE : Impédance de 50 ohm ■'‘- ' ].'M 

AHîil^^^TION : 13.8V courant continu . ; : \ . -, >tlft 

négatif à la' DIMENSION : 18.5cm WX 22.1cm D :: 

X 5.6cm H M 

MESURE DE NIVEAU D’EMISSION ET RECEPTION SERVANT 
EGALEMENT DE TOS METRE INDICATEUR D’ETAT ’ 
AM/FM/CANAJ#'19/AWI (rupture du circuit d’antenne) 


CIRCUl 


2 ANS • DE GARANTIE 
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6, Allée des Aulnes 
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CITIZEN BANnz 



l’antenne omnimax Vente exclusive aux revendeurs 

Diffusion de toutes les grandes marques 



UNE EQUIPE 
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- Passages réguliers de Représen 

- Commandes téléphoniques 

- Expédition sous 48 heures 

- Renseignements techniques 

- Réparations 
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Depuis que la CB existe une lutte sans merci est engagée entre les utili¬ 
sateurs de la Citizen Band et la CEPT. Le temps passe mais le combat 
continue: par organismes interposés, organisations nationales de stan¬ 
dardisation, comités techniques, comités ad hoc, ETSI, les fronts chan- 
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gent mais les hommes restent les mêmes: dans la réalité tout prouve 
que la CEPT domine les rounds. 

En avril 1990, la normalisation se présente comme une véritable mas¬ 
carade, d'Assemblée technique en Assemblée générale, de comité tech¬ 
nique en sous comité, d'enquête publique en comité ad'hoc de compte¬ 
rendu tronqué en rapport escamoté, on veut fatiguer le poisson. 

Avec le statu quo, les Etats membres de la Communauté et membres 
de l'ETSI se sont engagés à ne pas produire de normes nationales. A 
deux reprises le statut quo n’est pas respecté... le Portugal en Mai 1989, 
l'Espagne en Mars 1990. Certaines Administrations de la Communau¬ 
té s'arrogent un droit qui est un pavé dans la mare des règles... 

Avec la transposition, la Commission des Communautés Européennes 
s'est dotée d'un outil dont les conséquences échappent aux dirigeants 
politiques nationaux: les gouvernements agissent mais les Comités de 
la Normalisation décident: quand les décisions parviennent aux Etats 
concernés elles sont irréversibles et l'utilisateur final paie par obliga¬ 
tion de forme. 

Avec la transparence, l’Institut Européen de Normalisation (ETSI) et 
les instances de la Communauté détiennent l'arme absolue mais il faut 
que cette transparence soit respectée. Dans l'hypothèse contraire, et il 
y a des précédents, c'est le système tout entier qui doit être remis en 
cause. 
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Les Faucons 


AMCAR 
lance un appel 
aux jeunes ! 

Inutile de posséder son 
propre véhicule, ni d’avoir 
le permis, ni même d’être 
âgé d’au moins 18 ans 
pour s’intéresser et pra¬ 
tiquer l’assistance radio 
grâce à la Citizen Band. 
Pour preuve, l’A M C A R, 
l’association monégas¬ 
que des cibistes et assis¬ 
tance radio, s’occupe 
désormais de la forma¬ 
tion des jeunes à ce mode 
de communication qui 
trouve toute son utilité en 
matière de sécurité, no¬ 
tamment lors des mani¬ 
festations sportives? 
Exp: Grand Prix Automo¬ 
bile de Monaco, Cour¬ 
ses Cyclistes des Trois 
Corniches, Triathlon de 
Monaco, 

BP 82 
MC 98002 
Monaco Cedex. 


AMICALE 
RADIO 
TECH 27 

Le 10 Février dernier a 
eu lieu l’assemblée gé¬ 
nérale de rART27 dans 
ses nouveaux locaux au 
27 rue St Ferréol. De 
nombreux membres se 
sont retrouvés pourfaire 
le bilan de l’année écou¬ 
lée et réélire une partie 
du bureau; 

Hermès, Shadock, Alde- 
baran et Turquoise fu¬ 
rent réélus. 

La réunion se terminait 
autour d’un apéritif offert 
par l’amicale. 

Le Président 


Afin d’animer la CB, un 
concours de DX entraî¬ 
nant avec nous plusieurs 
Associations, commen¬ 
cera le 1er mai 90, pour 
se terminer le 30 sep¬ 
tembre 90, à minuit. 

La remise des coupes se 
fera à la M J C du LAU - 
81 avenue du Loup-PAU 
le 5 novembre 90 à partir 
de 20 h 30. 

Il y aura aussi deux jours 
de Super DX, et une 
sortie DX du 25 juin au 

I er juillet 90 au refuge le 
Hounda, à la montagne 
verte Un fléchage sera 
mis en place. Le refuge 
sera équipé en CB, avec 
antenne, groupe électro¬ 
gène, propane, éclai¬ 
rage, cuisinière, chauf¬ 
fage, eau courante, sa¬ 
nitaire. 

II peut recevoir 15 per¬ 
sonnes, il faut seulement 
amener vos couvertures. 
Le prix de la nuit est de 
25 F par personne, le prix 
des repas: 120 F par 
personne pour 4 repas 
tout compris. Le règle¬ 
ment: 

Article 1 : Toutes les ins¬ 
criptions devront êtres 


faites avant le 30 avril à 
minuit, le droit d’inscrip¬ 
tion est de 50 F par 
Adhérent, pour les jeu¬ 
nes cibistes des Clubs 
inscrits, la cotisation est 
gratuite au-dessous de 
10 ans. 

Article 2; Toutes les QSL 
de confirmation des QSO 
devront obligatoirement 
passer par la boite pos¬ 
tale du Club organisa¬ 
teur, pour cette année. 
C’est celui des «Fau¬ 
cons», voici le N°de boite 
postale: 635 PAU cedex 
64006, afin que toutes 
les QSL soient confir¬ 
mées, le tampon de la 
poste faisant foi. Après 
le 10 Novembre 90, tou¬ 
tes les QSL seront ou¬ 
vertes afin de savoir si 
les contacts ont été fait 
avant le 10 novembre 90 
minuit. 

Article 3: Un Listing sera 
établi, de manière à 
pouvoir faire un contrôle 
pour déterminer les ga¬ 
gnants sérieusement, 10 
pages par sigle d’Asso- 
ciations inscrites. 

Article 4: Chaque Asso¬ 
ciation emploie son pro¬ 


pre indicatif précédé du 
n® 14, qui est le code de 
France. 

Article 5: Les prix seront 
déterminés ainsi: 

1er prix: le plus lointain 
QSO à l’étranger 
2ème prix: le plus de 
QSO à l’étranger 
3ème prix: le plus grand 
nombre de QSO en 
France 

4ème prix: 5 QSL de 5 
pays étrangers suivants: 
Allemagne, Italie, Belgi¬ 
que, Suisse, Autriche 
5ème prix : 10 QSL de 10 
grandes villes de France; 
Paris, Marseille, Bor¬ 
deaux, Lille, Clermont- 
Ferrand, Poitiers, 
Bayonne, Pau, Nantes, 
Limoges. (Les villes où 
se trouvent le siège so¬ 
cial des Associations 
inscrites interdites). 
6ème prix: Le plus jeune 
cibiste d’un Club inscrit 
au concours avant la date 
de départ du concours. 
7ème prix: La superbe 
coupe pour le Club qui 
aura le plus d’Adhérents 
inscrits et le plus de QSL 
confirmées en France et 
à l’Etranger réunis. Puis 
en tenant compte des 
deux jours. 

La superbe coupe du 
challenge est remise en 
jeu entre deux Clubs 
seulement les Faucons 
et les Alpha Tango. 

Les Faucons apportent 
les 7 coupes prévues, il 
serait bien que les autres 
Clubs qui s’inscriront 
apportent des coupes 
également afin de récom¬ 
penser d’autres candi¬ 
dats. 

La superbe coupe sera 
remise en jeu chaque 
année. 

PO BOX 635 
64000. PAU 
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Clubs 


RADIO CLUB 
YANKEE DX 
INTERNATIONAL 



RADIO 

ASSISTANCE 

FRANCE 



RCBS 


AIR 


ANCBIA 





Vous n’avez plus l’occasion d’entendre Didier, Francis, Laurent et David sous l’indicatif 
du Radio Club puisque ces OM's ont créé un autre club d’assistance 4x4 sur la ville de 
St Prix (95). Souhaitons leur bon courage car dans ce domaine beaucoup de travail!!! 
L’assemblée générale du 31 décembre 89 s’est déroulée dans les locaux de «Campa¬ 
nule» à Argenteuil. Le Président de séance Yankee 31 Jean-Pierre commente les 
absences de quelques stations et énumère les divers problèmes de gestion. Tous les 
détails surmontés, le bureau est réélu. Notre Président, démissionnaire laisse ses 
pouvoirs à Yankee 30 Abel; Vice Président: Yankee 31 Jean-Pierre; Trésorier: Yankee 
01 Christine: Secrétaire Yankee 02 Billy; le Secrétaire Adjoint un petit nouveau chez les 
Yankees, Yankee 50 aidé par sa charmante XYL Katia et notre QSL manager Anglo- 
Franco Italien: Yankee 27 David. Le préfixe «14» sera retenu pour s’aligner sur la liste 
DX du WAZ. Quelques dates furent rappelées: EXPEDITION 90 du 24 au 27 mai sur 
laBretagne («le Cap Fréhel» chasse au renard). Au calendrier: création d’une section 
dépt 60. 

RC DXInternational - BP 114 Le Plessis-Bouchard - 95135 Franconville cedex. 

Le Radio Assistance France organise un colloque avec les India Fox et SOS Central 
Canal 9, pour tous nos amis Amateurs Radio (CB) et Radio amateurs. 

Il vous est proposé différentes conférences sur la radio courte distance, longue distance 
et l’assistance par radio., sur l’utilisation de la radio lors des assistances sur les voies 
publiques en cas d’accident, sur les différents modes de trafics pour les contacts lon¬ 
gues distances avec les pays étrangers (USB,CSB etc...) pour le loisir ou l’assistance, 
sur l’Utilisation de la Radio en ville pour la détente et pour nos amis routiers. 

Ceci se déroulera sur deux jours, les 28 et 29 avril 90 à Rambouillet. Il débutera le samedi 
28 à 14 h jusqu’au dimanche 29 au soir. Nous avons tous rendez-vous à la Maison de 
Vacances «Les Yvelines» 42 rue de la Motte 78120 Rambouillet. 

Pour ces deux jours, il vous sera demandé une participation de 180 F par adulte, 144 
F de 9 à 12 ans, 120 F de 5 à 8 ans, 80 F de 1 à 4 ans et 40 F pour moins d’un an (logis 
et repas). 

Pour dormir les lits sont mis à notre disposition, mais il vous faudra apporter des duvets. 
Pour toute inscription, retournez votre candidature accompagnée de votre mode de 
paiement à Radio Assistance France BP 01 94381 Bonneuil cedex. 

Le 21 janvier dernier, au cours de son assemblée générale, le Club Radio Citizen Band 
Sarthoise du Mans (station Charly-Bravo 72) a procédé au renouvellement de son 
bureau: Nouveau président: Scania: Vice-président: Honda: Secrétaire: Marquise; 
Trésorière: Bravo-Maman. 

Le RCBS fêtera prochainement ses 10 ans. De plus, il a de nouvelles activités et sorties 
en vue pour cette année. 

RCBS BP 24 - 72001 Le Mans Cedex. 

l’AIR en collaboration avec la Mairie de Paris organise un stage d’été de préparation aux 
licences Radioamateur du 2 au 13 juillet 1990. 

Ce stage d’été aura lieu dans les locaux du C A S A L. Centre d’Animation Mathis -15 
Rue Mathis - 75019 Paris Métro Crimée. Prix du stage: 1500 F./ personne, non com¬ 
pris transport et hébergement ceux-ci restant à la charge des stagi’ AIR. 

Nombre de places limité à 30 élèves. Pour tous renseignements complémentaires ou 
pour les inscriptions téléphonez au (1) 42 60 47 74 
ou écrire à AIR - BP 582 - 75027 PARIS cedex 01. 

Le 3 Décembre s’est tenue notre assemblée générale. Voici la composition du bureau: 
Président: BABAR, Vice-Président: DELTA RADIO, Secrétaire: FLEURETTE, Secré¬ 
taire adjoint: ORIENTEUR, Trésorière: MAMAN VOLVO, Trésorier adjoint: CANARI. 
Le 28 Avril aura lieu une chasse au renard. Radioguidage sur le 24 AM, la participation 
est de 50 F par voiture. Venez nombréux et gagnez le super TX. 

Le bureau 

Bt le Nil -138 route de Bordeaux -16000 ANGOULEME 














Alors qu’un vent 
de libre 
circulation des 
idées et des 
hommes souffle 
surl’Europe, il 
semble que 
certains 

dirigeants cibistes 
de l’hexagone 
aient oublié ce 
précepte de 
liberté, fruit de 
notre richesse 
nationale. J’en 
veux pour 
exemple, la 
mésaventure dont 
je suis hélas 
victime! 


!ROIKA 


Comme beaucoup de DX 
men, je possède plu¬ 
sieurs indicatifs dont 14 
AT011 considéré comme 
honorifique par la hiérar¬ 
chie AT et 1VL176 
Après avoir remporté le 
contest DX national 1988 
sous 14 AT011 je récidi¬ 
vai en 1989 sous l’indi¬ 
catif 1VL176. Aucune 
arrière pensée ne guida 
ce choix: la division AT 
France n’éyant pas fait 
état de ma prestation 


durant le troisième cham¬ 
pionnat de France, il ne 
me semblais pas héréti¬ 
que étant champenois de 
représenter un club lo¬ 
cal. 

Quelle naïveté de ma 
part! Dèsdl’automne 
1989 la commission sta¬ 
tutaire des AT m’avise 
qu’lie vient démocrati¬ 
quement (et sans m’avoir 
laissé plaider la moindre 
défense) de me retirer 
l’indicatif 14AT01 


Motif; plus activé (Sic!) 
Totalisant rien qu’en 
1989 plus de 70 pays 
sous ce call donnée que 
le societ suprême des AT 
n’ignore pas, je pense 
qu’il faut aller chercher 
ailleurs les raisons de 
cette sanction qui frappe 
également d’autres amis 
AT (par exemple 14 
AT017) : ma participation 
au contest DX national et 
mon pluralisme d’indica¬ 
tifs. 

Venant des proches de 
Giuseppe Plutino 14 
ATI 26, cette attitude est 
d’autant plus surpre¬ 
nante de la part d’un 
homme dont la volonté 
actuellement affichée est 
de «confédérer» les 
DX'ers de l’hexagone. 
Elle n’est évidemment 


pas conforme ) l’esprit 
convivial qui anime les 
amateurs du groupe. 
Malheureusement 
l’ivresse des montagnes 
(d’adhérents) semble 
avoir tourné la tête de 
nos dirigeants. 

Et malheureusementtnat 
que de telles luttes d’ar¬ 
rière-garde conduites par 
quelques mégalomanes 
enmal d’influence se 
perpétueront notre admi¬ 
nistration de tutelle pour¬ 
ra continuer en toute 
quiétude, à rogner nos 
modes de modulation et 
notre spectre de fré¬ 
quence. 

Serge GALLIAT 
14 AT 011 
Champion de France 
88et 89 


SOS CI-BI 

CIBI - RADIO - TV - ELECTROMENAGER - 
TELEVISION 

4 rue Colette - 80090 AMIENS 

Tél 22.47.47.57 
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Clubs 


CNAC 


Le CNAC et l’association «Les artistes en Languedoc attribueront comme chaque 
année depuis maintenant 12 ans. leur grand prix de poésie francophone. Les poètes 
intéressés peuvent écrire (contre enveloppe timbrée) pour recevoir le règlement 
dudit prix qui est entièrement anonyme et dont la récompense est l’édition du 
manuscrit primé. 

Le président 
JP HOLLENDER 

CNAC - Parc du Belvédère F1 - Avenue M. Carrieu - 340580 MONTPELLiER 


REF- 

SECTION 90 


« 


» 


« 


I» 


La section 90 du Réseau des Emetteurs Français organise une journée consacrée 
à rémission d’amateur dans le but de mieux faire connaitre son activité. Cette journée 
se déroulera le 28 avril au centre culturel de Belfort Nord - Rue des Frères Lumières 
de 9h30 à 18h30. De no:breux stands sont prévus: information, trafic (décamétrique/ 
VHf), Racket Radio, Adrasec (Protection Civile), deux clubs CB de la région: Les 
Gnets de Chaux, les Dahuts de Bourogne, un collectionneurde Postes anciens, ainsi 
qu’une exposition de matériel réalisé pardes radio amateurs et une bourse d’échange 
d’appareils . Tous les amateurs de radio sont cordialement invités à cette journée. 


DELTA FOX 



Suite à rassemblée générale du 24 Février 1990, un nouveau bureau a été élu: 
Président Fondateur: ROBERT, Trésorière: LILIANE, Secrétaire: ERIC, Secrétaire 
Adjoint ANDRE, Relations Publiques: HUBERT. 

Nous avons également mis en place des délégués régionaux: Aquitaine: Claudine 
Provence Côte d’Azur:Denis - Nord- Pas de Calais: Hervé - Normandie: José - 
Rhône-Alpes: Jean Michel, - Centre: Jean Jacques - Limousin: Gabriel - Nouvelle- 
Calédonie: Michel - Guyane Française: Paul - Polynésie Française: Jean Claude. 
Le bureau 

BP 81 - 78314 MAUREPAS Cedex 


ANTENNE 

VAROISE 


I Après rassemblée générale du 2 Février dernier, un nouveau bureau a été élu 
Président: ZOOM, Vice-Président, Secrétaire, Trésorière: CAMERA, Secrétaire ad¬ 
jointe: FOURMIE, Assistance radio: DONALD, Activités: RALEUR, RM, Section DX 
EQUINOXE, responsable Annexe AV27 de Toulon: ANACONDA 
Le bureau 

31 Bd du Muy - 83701 ST AYGULF 


L’Amicale Radio Routiers Catalans réunie en assemblée générale le 3 février dernier 
a élu son nouveau bureau: 

Président: MICRO, Vice-Président: PERONE, Secrétaire: DIPLOMATE, Trésorier: 
TRAMONTANE, Affaires extérieures: MOMO. 

ZA n®22 - 66300 POLLESTRES 


TRANSVERTERS POUR CB: 

Transforme votre CB en émetteur-récepteur bandes Radio-Amateurs. 

LBl: Bande des 4045 Mètres. 25W 
LB3: Bandes 20:40:80 Mètres. 25W 
et de nombreux matériels OM, CB, TSF 

SET VINTIMILLE - Via Bandette 54, 

18039 VENTIMIGLIA (Italie) - Tél 19.39/184 3511 56 


ARRC 


i* 

» 
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Radio amateur 


Au début des an¬ 
nées 80, les radio¬ 
amateurs étaient 
tous d’accord pour 
dire que l’examen 
de morse était in¬ 
dispensable. En 


MS RÏVOLÜTIOl 




DU 2léM SU 


queiquesannéesla 
tendance s’est in¬ 
versée. 

En effet, une nouvelle gé¬ 
nération de licenciés arrive 
sur les ondes (jeunes et 
moins jeunes), beaucoup 
plus intéressée par les 
nouvelles techniques de 
communication à savoir : 
RTTY.FAX,SSTV, SATEL¬ 
LITE TVA, etc..., et qui ne 
demande pas l’obtention 
d’un examen supplémen¬ 
taire. Alors pourquoi subir 
une épreuve de télégraphie 
pour obtenir des fréquen¬ 
ces inférieures à 30 MHz 
qui ne sont pas réservées 
en totalité au trafic CW alors 
que la phonie y est large¬ 
ment représentée, d’où l’ob- 
solescence de cette 
épreuve. 

K n’est pas dans notre in¬ 
tention de critiquer ceux 
pour qui la CW est une 
passion, bien au contraire, 
mais à l’aube de l’Europe 
de 1992 et du 21ème siè¬ 
cle, il serait temps d’envisa¬ 
ger une évolution du monde 
de transmission (l’un des 
premiers utilisés : la CW) il 
faut s’ouvrir à toutes les 
nouvelles techniques mises 
à notre disposition ceci sans 
examen pour un mode 
spécifique. Ce projet est un 
message à l’ensemble des 
radioamateurs et à notre or¬ 
ganisme de tutelle pour 
obtenir une refonte des 
classes de licence avec un 
partage équitable des fré¬ 
quences à chaque niveau 
d’examen. 


En résumé, nous deman¬ 
dons la suppression de 
l’examen de télégraphie et 
nous vous proposons une 
gamme de licences évoluti¬ 
ves pour l’ensemble des 
radioamateurs. 

Proposition de Classes de 
licence sans examen de 
morse : 

Classe FA : 1 er niveau tech¬ 
nique (niveau actuel) 


Création d’une véritable 
classe novice, offrant aux 
débutants un spectre radio¬ 
électrique attractif. 

144 MHz FM/SSB : Toutes 
les fréquences simplex dis- 
ponibles (hors relais) 
Accès à la fréquence inter¬ 
nationale SSB soit 144.250 
à 144.375. 

28 MHz : Autorisée de 
28.400 à 29.000 SSB (puis¬ 
sance 30 Watts) 

Classe FB : Preuve de Tra¬ 
fic 


Pour devenir FB, il faut avoir 
participé à deux concours 
(joindre les classements), 
obtenu un diplôme (joindre 
photocopie certifiée), n’avoir 
pas eu de rappel au règle¬ 
ment et posséder une li¬ 
cence FA depuis un an. 
Autorisée sur toutes les 
fréquences supérieures à 
30 MHz et les bandes 28 
MHz, 21 MHz, 14 MHz, 7 


MHz, 3.5 MHz, et 1.8 MHz 
tous modes avec une puis¬ 
sance de 100 Watts. 
Classe FD : Preuve de Trafic 
Pourdevenir FD, il faut avoir 
participé à trois concours 
dont un international et 
obtenu deux diplômes dont 
un étranger, n’avoir pas eu 
de rappel au règlement et 
avoir une licence FC depuis 
un an sauf pour les FA/FB 
passant l’examen FC. 
Autorise toutes bandes, plus 
les bandes WARC, TOUS 


MODES AVEC UNE PUIS¬ 
SANCE DE 100 Watts. 
Classe FE : Spécial CW 
classe extra 

Pour obtenir la licence FE, il 
faut avoir obtenu trois diplô¬ 
mes spécifiant en mode CW 
et une participation à trois 
concours en télégraphie. 
Tous modes, toutes ban¬ 
des et 250 Watts. 

EVOLUER 
POUR SON PLAISIR 
ET SANS 
CONTRAINTE 

C’est notre devise et nous 
vous soumettons ce projet 
moderne et nous espérons 
que vous écrirez pour ap¬ 
porter toutes les modifica¬ 
tions qui vous semblent 
nécessaires à la réussite 
de ce projet en écrivant à 
Vincent LECLER 159, Ave¬ 
nue Pierre Brossolette 
92120 MONTROUGE. 
Votre soutien nous est in¬ 
dispensable. 

En cas d’accord avec le 
projet, veuillez nous retour¬ 
ner une QSL en marquant : 
«oui au projet des licences» 
avec votre signature. 

Toute l’équipe vous remer¬ 
cie d’avoir lu ce projet. 
FB1NZQ Philippe : REF 
nM6767 et UFT n^349 
FD1NW Cyril : REF n® 
46327, FC10BI Eric : REF 
nM6740, FC10IH Vincent: 
REFnM3551 et FDXFnM 
FAI MSE Thierry : REF n^ 
46567 
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BON DE COMMANDE 


NOM_ 

Adresse — 
Code Postal 


}e désire recevoir vos catalogues au prix exceptionnel de 40 F les deux 

CB SHOP - 8, Allée de Turenne 
44000 - NANTES - Tél: 40 47 92 03 


Ville 



Ci-joint mon règlement de 30 F 


je suis particulier □ Dirigeant de Club □ Revendeur □ 


Centre ville CB SHOP - 8 Allée de Turenne - 44000 NANTES • Tél: 40 47 92 03 

Proximité du Centre Routier : WINCKER frange • 55, rue de NANCY - 44300 NANTES • Tél : 40 49 82 04 




01 UTV RADIOCOMMUNICA¬ 
TIONS 

58,rue Chartes Robin 
01000-BOURG EN BRESSE 
Tél:74450550 

01J.Y.R. DEPANNAGES 
ZAUAIlondon 
01630 ST GENIS-POUILLY 
Téi50J20.66.62 


C'EST UNE EXCLUSIVITE! 

DEVENEZ LE POINT CB SHOP 
DE VOTRE VILLE 


04AÜTOSPORTACCESSOIRES 27 ELECTRO SERVICE 


266, ave F. Mistral 
04100 MANOSQUE 
Tél 92.72.08.85 

11 NARBONNE CROIX SUD 

Centre Routier intematioriài 
11100 NARBONNE 
Tél 68.41.44.00 

I1ETSKUGELE 

6. av. Camille Bouché 
11300-UMOUX 
Tél:6831 0744 


13ETSSERTAIX 

11 rue Camille Peüetan 
13090 AIX EN PROVENCE 
Tét 4238.31.32 

15 ALLO SERVICE 
12, rue des Planchettes 
15100 ST FLOUR 
Tél 71.60.30.63 

tSEKIPAÜTO 
81 av. Vîctof Hugo 
16100-COGNAC 
TéL4535 2605 

16ETSVALUDE 

16, PL AfsHide Briand 
16700-RUFFEC 
Tél: 45 31103 82 

17 OLERON NAUTIQUE 
RN734 

17550-DOLUS 
Tél: 46.75.30.11 

19StéADIM 
lav. Winston Churchill 
19000-TllLE 
Tét 55 26 08 28 

20 BUNC MUSIQUE 


20000 AJACCIO 
Tél 95.21.07.62 


Rue de la Victoire 
27270-BROGLIE 
Tél .-3244 6124 

28 PERCHE CARAVANES 
20 bis, rue M. Oubuard 
28400-NOGENT LE 
ROTROU 
Tél:3752 22 38 

30 FUSH DEPANNAGE 
7 rue de la Bienfaisance 
30000-NIMES 
Tél:66210109 

31 ETS ROGER 

78 rue des Pyrénées 
31210 MONTREJEAU 
Tél 61.95.85.25 

33 MGD ELECTRONIQUE 
129 rue G. Bonnac 
33000-BORDEAUX 
Tél 56.96.33.45 

33 L’ONDE MARITIME 
257, Rue Judaïque 
33000-BORDEAUX 
Tél:56240534 

33 aECTRO SERVICE 
11, rue Gambetta 
33190-LA REOLE 
Té! 56.71.04.13 

33 LES SEPTS NAINS 
69, bd. Leclerc 
33120-ARCACHON 
Tél: 56 83 06 57 

34ETSSMET 
18 ave dePezenas 
34140 MEZE 
Tél 67.43.89.50 

38ETSNODET 
38390 MONTALIEU- 
VERCIEU 
Tét 74 88 55 77 


LES DEPARTEMENTS NON 
MENTIONNES SONT LIBRES 


38 ETS ROBERT 
24. rue des Sablons 
38150 ROUSSILLON 
Tél 74.29.76.15 

39 SEBILE ELECTRONIQUE- 
4, rue de Courcelles 
39600-ARBOIS 

Tél:84 66 07 73 

40 LANDES ELECTRONIQUE 
98, ave G. Clémenceau 
(face Hyper-Friand) 

40100 DAX 
Tél 58.90.09.37 

44 CB SHOP 

8, allée de Turenne 
44000-NANTES 
Tél:40 47 92 03 

44 FORMULE 
ACCESSOIRES 

1, Porte Palzaise 
44190-CUSSON 
Tél 40.36.18.92 

44ETSLEBASTARD 
UGRIGONNAIS 
44170-NOZAY 
Tél:40 51 32 72 

45 CENTRESERVICE FRANCE 
4, rue Pasteur 

45200-MONTARGIS 
Tél:389355 99 

49ETSESCULAPE 
Z.1 - Rue du Patis 
49124 ST BARTHELEMY 
D’ANJOU 
Tél 41.43.42.45 

52PSCaECTRONIQUE 
12, rue Félix Bablon 
52000 CHAUMONT 
Tél25.32.38.88 


56 ETS SARIC 
Rue Maneguen 
Z.I. de Kerpont 
56850-CAUDAN 
Tél 97.76.30.15 

57 ETS SCHMin 
21 Rue de la Gare 
57150 CREUTZWALD 
Tél 87.93.20.72 

57 RELAIS DE MAIZIERES 
Route de Metz 

57210 MAIZIERES LES 
METZ 

Tél 87.80.21.85 

58 MEGAWATT 

45, Route de Corcelle 
58000-MARZY 
Tél-.8659 27 24 

59ETSPRINGAULT 
39 ter. Rte de Feignies 
59600-MAUBEUGE 
Tél:27648526 

64 STEREO 2000 
93, Bd. Alsace Lorraine 
64000-PAU 
Tél: 59 92 87 05 

66EtsRUART 
Centre Routier et Douanier 
66160-LE BOULOU 
Tél:68 8320 89 
66 TOP SERVICE 
42, Rue Ancien Champ de 
Mars 

66000-PERPIGNAN 
Tél:68525919 

67esWOLFF&Cie 
5. rue du Marais Vert 
67000-STRASBOURG 
Tél:88 22 35 35 


67 RELAIS DE HERREN- 
WALD 

199 ave de Strasbourg 
67170 BRUMATH 
Tél 88 51 1235 

68 GARAGE MEYER 
68230-WIHR AU VAL 

Tél:89 71 1109 

68 TELE LEADER 
19 rue du Gai de Gaulle 
68560 HIRSINGUE 
Tél 89.07.13.00 

71 ETS COURTOIS 

Pignon Blanc 
71330 GUEUGNON 
Tél 85.85.06.86 

73 RELAIS DE LA MAURI¬ 
ENNE 

RN. 6 LA CHAPELLE 
73660-STREMY DE 
MAURIENNE 
Tél:79361588 

74AUDISIODOUYAINE 
74140-BALLAISON 
Tél 50.94.01.04 

76 ELECTRONIQUE LOI¬ 
SIRS 

92, rue Queue de Renard 
76400 FECAMP 
Tél 35.2725.13 

76 NORMANDIE CB 

250, Route de Dieppe 
76770 MALAUNAY 
Tét 35.76.16.86 

77ETSBREC 
Route de Montereau 
VAUXLEPENIL 
77000 MELUN 
Tél 64.37.55.82 


23 rue Poincaré 
77400-THORYGNY 
Tél:16 1 64309143 


77 EtS VIRAGE 
37rue<fOrgeval 
77120 COULOMIERS 
Tél 64.03.02.28 

79MONDtAL AUTO RADIO 
29, rue Alsace Lorraine 
79000 NIORT 
Tél 4924.85.59 

79 GARAGE BOUSSARD 
23, rue des Roches 
79320-MONTCOUTANT 
Tél:49 72e075 

80 STATION ANTAR 
Relais des Fontaines 
12 rue (fHardiviirrers 
80290 POIX DE PCARDIE 
Tél 22.90.0421 

83 GM Electronique 
Les Palmiers 3 
83420 LA CROIX VALMER 
Tél 94 79 56 80 

83 INTER SERVICE 
10, rue du Dr Fontan 
83200 TOULON 
Tél 94.22.27.48 

85 STATION SERVICE 
Monsieur Perroquin 
69, Rue de Mareuil 
85320-MAREUILS^ LE LAY 
Tél:51 97 20 62 

85 KIT ELECTRONIQUE 
Lotissement du Bossard 
CHASNAIS 
85400-LUCON 
Tél-.5197 74 56 

aTETSSONCyOR 
23 rue des Combes 
87000 LIMOGES 
Tél 55.77.0421 

90ETSE2I 
5, rue Roussel 
90000-BELFORT 
Tél 84.28.03.03 

91 BsACSStAEP 
49, Av. Carnot 

91100-CORBEILESSONNES 
Tél:64960516 
























L’équinoxe est, par 
définition astronomi¬ 
que, le moment où 
l’axe de la terre fait 
un angle de 90° avec 
le plan de l’écliptique 
décrit par notre pla¬ 
nète dans son mou¬ 
vement de transla¬ 
tion autour du soleil. 
Cet évènement se 
déroule deuxfois par 
an: une fois au 21 
mars (équinoxe de 
mars qui marque le 
début du Printemps) 
et l’autre le 23 Sep¬ 
tembre (qui marque 
le début de l’Au¬ 
tomne). Les Jours de 
l’équinoxe sont les 
seuls dont la durée 
du jour est égale à 
celle de la nuit dans 
le monde entier (11 h 
et 54 mn). 

L’équinoxe est aussi une 
période de propagation 
exceptionnelle pour les 
contacts à très longue 
distance. Pour des rai¬ 
sons pas encore assez 
obscures mais qui pré¬ 
sentent des corrélations 
étroites avec l’angle de 
l’axe de la terre et l’éllip- 
tique, la propagation per¬ 
mettant de réaliser des 
contacts à très longue 
distance augmente avec 
la proximité des pério¬ 
des équinoxiales. 

C’est ainsi que dès le 
début du mois de Mars 
jusqu’à la fin d’Avril , la 
propagation avec le 
Pacifique, l’Extrême- 
Orient et l’Afrique devient 
presque quotidienne, 
permettant de réaliser 
pendant plusieurs jours, 
ou semaines, des con¬ 
tacts avec des stations 


lointaines, à heuresfixes. 
Bien sûr cette régularité 
varie avec le cycle so¬ 
laire de 11 ans: ce n’est 
que pendant les années 
où le soleil est plus actif 
que cet évènement est 
facilement vérifiable. 

De toute façon, nous 
nous trouvons mainte¬ 
nant au début d’une 
période d'équinoxe et la 
vérification est très aisée: 
il suffit d’allumer le TX 
vers 8 heures du matin 
pour entendre l’Austra¬ 
lie, Philipines, Nouvelle 
Zélande et même le Ja¬ 
pon. Pendant toute la ma¬ 
tinée la propagation v^rs 
ces pays (et d’autres voi¬ 
sins) reste ouverte. Par¬ 
fois, le QRM de l’Europe 
nous empêche souvent 
de les entendre. En pra¬ 
tique, même lorsque la 
propagation est ouverte 


sur l’Italie, la Hongrie ou 
l’Espagne il faut oublier 
ces QSO lointains tant le 
QRM est impénétrable. 
Vers midi, la propagation 
s’oriente différemment et 
commence à s’ouvrir 
dans l’axe Nord-Sud. 
C’est là que les sud-afri¬ 
cains et les Scandinaves 
commencent à se faire 
entendre mais si vous 
êtes bien attentifs, vous 
noterez que les austra¬ 
liens et asiatiques y sont 
encore plus forts. C’est 
là que s’offrent les gran¬ 
des possibilités d’enten¬ 
dre l’Indonésie, les Phi¬ 
lippines, l’Indochine et les 
petites lies du Pacifique. 
A titre d’information, rap¬ 
pelons que dernière¬ 
ment, un grand nombre 
de stations de ce coin du 
monde ont fait leur appa¬ 
rition dans l’éther. 


Pour terminer voici un 
petit résumé de ce qu’il 
est possible d’entendre 
en ce moment sur les 
fréquences de la bande 
des 11 mètres: 

- tous les week-ends il 
est possible de copier 
Toly, station Delta 
d’Israël, qui arrive tou¬ 
jours à 5/9, s’arrête sou¬ 
vent sur 27,495 MHz; il 
répond cordialement à 
tout le monde, à la seule 
condition que les opéra¬ 
teurs qui l’appellent, 
soient "civilisés", sinon 
pas de réponse. Toly 
envoie toujours une carte 
QSL très jolie et termine 
ses contacts en disant 
«Shalomfrom Israël !!!>>. 

- vers 22 heures, il est 
aussi possible d’enten¬ 
dre Patrick (station KP 
66) qui transmet depuis 
la Mauritanie: très gentil, 
ses QSO’s sont toujours 
très intéressants. Patrick 
élargit volontiers ses 
QSO à condition de res¬ 
ter fair play de ne déran¬ 
ger personne. Patrick 
très sensible à ces points 
a souvent dû subir l'as¬ 
saut d'opérateurs pas 
très courtois: demandes 
outrées d’échanges de 
cartes QSL, monopolisa¬ 
tion de la fréquence et du 
correspondant, attitude 
de quémandeurs paten¬ 
tés, gêneurs générateurs 
de QRM etc... ce oui. 
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la propagation 


TRANSLATION DE LA TERRE AUTOUR DU SOLEIL 





entr'autre, lui a fait quit¬ 
ter l'association des Alfa 
Tango! Patrick envoie 
bien sur ses QSL mais 
seulement après avoir 
tenté de savoir ou cons¬ 
taté que côté corres¬ 
pondant l'entretien est 
correct et cordial. Ses 
transmissions gravitent 
aux alentours de 27,500 
mais aussi entre 27,800 
et 27,900. 

- des stations très acti¬ 
ves depuis l’île de Malte 
ont été entendues au 
début de cette période 
d’équinoxe. Il s’agit de 
93101 Bernard et 93 YB 
101 et 102 Fred. lissent 
souvent sur le 27,965 et 
sont des opérateurs 
chaleureux et amicaux. 
Ils préfèrent s'exprimer 
en anglais mais échan¬ 
gent leurs cartes QSL à 
100 %. 

- le groupe Knight Patrol 
(KP) de Floride organise 
un «net» tous les diman¬ 
ches sur le 27,510 ou 
27,520. Il s’agit d’un 
groupe de 4 ou 5 stations 
disséminées en Europe, 
en Amérique, en Austra¬ 


lie et en Afrique et qui 
opèrent sur l’une des 
deux fréquences men¬ 
tionnées pendant deux 
heures, en enregistrant 
toutes les stations qui les 
appellent. Le but est de 
contacter chacune de 
ces stations tous les di¬ 
manches pendant 6 
mois. La station qui ar¬ 
rive à avoir le plus grand 
nombre de contacts réa¬ 
lisés gagne un prix inté¬ 
ressant qui est générale¬ 
ment une somme d’ar¬ 
gent. Les opérateurs sont 
en fréquence entre 12 
heures et 14 heures, 
heure locale du pays de 


chacun d’eux. 

Ma conclusion s’impose 
d’elle-même... profitez de 
la propagation d’équi¬ 
noxe, lancez vos appels 
vous avez toutes les 
chances d'être bien ré¬ 
compensés. 

Les mauvais nuages qui 
s’étendent depuis un an 
sur le ciel de la CB euro¬ 
péenne, risquent d’aller 
crever au loin sur d'au¬ 
tres continents. En pré¬ 
vision de la grande aven¬ 
ture de 1992 (UIT) il est 
bon pour tous ceux qui 
défendent, qui croient en 
elle et qui aiment la CB 
d'avoir des correspon¬ 


dants actifs aussi dans 
ce domaine: tout cibiste 
digne de ce nom aujour¬ 
d’hui, doit commencer à 
réfléchir pour que cha¬ 
cun apporte, selon ses 
moyens sa contribution 
à la défense de ce fan¬ 
tastique moyen d’expres¬ 
sion qu’est la CB et dont 
on peut dire sans crainte, 
qu’il est le beau entre 
tous... 

TONI 
P/IF 01 










•> f'’ 


A- ; 



GB Henri CRESPIN 

Le Maltard de Pleuville 
16490 ALLOUE 
Tél 45 89 62 49 


REPARATIONS TOUS POSTES 
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Infos 




LE POINT: ler mars 1990 

Résumé des feuilletons précédents* 



- 1er épisode: la Commission 
des CE, nous informe le 2 Octo¬ 
bre 87 qu'un dispositif sera en 
place dès le 31/3/88 pour doter 
l’Europe d'un standard CB à 40 
canaux FM... (standard CEPT)! 
-^me épisode: La CEPT crée 
l'ETSl. Organisme tampon! 

- 3ème épisode: ECBF (3/89) 
devient membre de l’ETSl... 

- 4ème épisode: le standard 40 
canaux FM (ETS BA) est lancé 
en enquête publique... 

• Sème épisode : Dépouillement 
de l'enquête en Europe: tendance 
générale: non à ce standard. 
-6èmeépisode :Le Comité Tech¬ 
nique (RES) réuni à Jersey, nanti 
de ces résultats (phase D -voir 
FRANCE CB n°47) prend une 
décision fantastique: 

- 7 ème épisode : AUez donc voir 
la CEPT ... 

- Sème épisode: (à suivre...) 



40 canaux FM; 
la suprématie de la CEPT 


VENI, VIDI, mais pas VICI... 


JERSEY: 

le bide ! 


I C'était pourtant une première pour les experts techniques delà Fédération Européenne 
de la CB! En effet pour la première fois, ils pouvaient intervenir directement dans les 
travaux du comité technique RES... Compte tenu des résultats notoires et de 
l'opposition de bons nombre de pays hostiles à TETS BA 40 ex FM, ce n’est pas sans 
gros espoir que Mr Bertrana s'est rendu à Jersey du 26 au 30 mars 90. La réunion s'an¬ 
nonçait déterminante au sein du RES chargé d'en finir avec l'ETS BA en fonction des 
résultats des enquêtes publiques des pays de l'Europe. Et bien des "nèfles" !!!! 


Enquêtes: 

Vous avez 
dit publique? 


■ A-t-on tenu compte de l'avis des pays s’exprimant à travers l'enquête publique? 

Que nenni ! Sur quelles bases le RES de JERSEY a-t'il exécuté ses travaux? 

I® Monsieur Olly Wheathon a présenté un rappor t unique (voir ci-contre "doc 25") qui 
^ était la seule base de discussion pour l'ETS -BA! 

Bien "torché" mais, plutôt "vicelard", ce rapport évoque un souci des cibistes trouvé 
II dans les enquêtes publiques mais il ne reprend pas les refus officiels tels que celui 
d'AFNOR. Ce rapport ne mentionne pas que les administrations nationales comme 
» celles d'Italie, d'Espagne sont contre l'ETS-BA, pas plus que la position Belge 
pourtant très importante. Les PTT le CSA Français n’ont été ni plus ni moins que 
H sabordés par l'expert de la Commission Française pour ETSI: les conclusions de 
l'enquête publique Française ne figurent mêmepassurce raooort... 


14 














Dernières nouvelles 


Le Comité 
technique 
est Roi! 

A la lecture du rapport 
(Doc 25) on doit se de¬ 
mander à quoi servent 
les enquêtes publiques; 
A jersey... 

PERSONNE n'évoque 
quel pays est pour ou 
contre TETS BA! 

A jersey... 

PERSONNE ne s’étonne 
que les pays n’aient pas 
tous effectué leur en¬ 
quête dans les règles! 

A jersey... 

PERSONNE ne s'assure 
que tous les commentai¬ 
res figurent au rapport... 
A Jersey... 

Certains experts du TC 
RES voteront pour l’ETS 
BA 40 canaux FM sans 
tenircompte des instruc¬ 
tions de leur propre 
administration. 

A Jersey... 

Le truculent Mr Sillard, 
représentant l’adminis¬ 
tration Française, expert 
CB es qualité, malgré les 
vives recommandations 
de ses supérieurs, au 
nom d’on ne sait quelle 
fatalité, vote pour l’ETS 
BA... "car son vote ne 
peut rien changer"i 
A Jersey.. .les enquêtes 
publiques n’ont servi à 
rien 


DOCUMENT TRADUIT PAR NOS SOINS 


ETSI / RES ETSI / RES (90) DOC. 25 

SOURCE: - Royaume-Uni 

Jersey 26 to 30 March 1990 

PROJET ETS (B A) SUR L’EQUIPEMENT CB 

Les réponses nationales à l'Enquête Publique pourl'ETS-B A incluent un nombre de sujets 
procéduraux et techniques (spectre des fréquences). 

De brefs résumés sur les réponses nationales sont données dans les annexes A et B ci- 
jointes qui contiennent respectivement des sujets procéduraux/spectre technique et des 
sujets techniques. 

L’Annexe A contient les points spécifiques suivants : 

1 - Les cibistes ont exprimé leur souci face au développement de l'ETS-B A et aux 
procédures utilisées par l'Assemblée Générale pour l’Enquête Publique. 

2- Les cibistes, à travers leurs organisations nationales de standards ont fait des 
demandes pour que les systèmes de modulation AM et SSB soient inclus. 

3- Des demandes ont été faites pour la CEPT et pour que les allocations de 
fréquences du Royaume-Uni soient inclus dans le standard. 

Un document de l'ETSI "Rapport sur le développement de TETS en 27 MHz CB" contient 
cinq décisions prises au cours d’une réunion qui s’est tenue le 10 novembre 1989 entre des 
représentants de l'ETSI et de l'ECBF. Dans ce document, quatre des cinq décisions sont 
matières à discussion sur les différentes méthodes de modulations et les sujets d'alloca¬ 
tion de fréquence qui ne sont pas du domaine de l’ETSI. Ces sujets devraient être référés 
au groupe de travail de la CEPT sur la technique du spectre. 

Avant qu'il soit convenu qu'un groupe d’experts révise le draft ETS-B A, confirmation du 
RES est demandée pour ce qui suit : 

1 - L'ETS-B A devra couvrir uniquement la FM et la PM et ne pas être étendue à 
d'autres modulations. 

2- L’ETS-B A devra couvrir seulement les 40 canaux dans la bande 26.960 MHz 
à 27.410 MHz. 

3- Tout sujet relatif à la technique du spectre sera référée à la CEPT via des 
organisations nationales et non via le Groupe d'Experts. 


Groupe 
AD’HOC 
via la CEPT 



* pour la bonne compréhension, 


Ainsi en a décidé le Comité technique RES, des volontaires ont été désignés, les experts 
de l’ECBF ont été retenus. Monsieur Cockram (?) en assurera la présidence, ainsi va 
ce nouveau groupe ad’hoc car, suprématie CEPT oblige : tout standard autre que 40 
ex FM doit être approuvé par la CEPT... (C’est dire, combien compte l’avis des pays... 
à quoi servent les résultats d’enquêtes publiques... quel est le véritable rôle des Comités 
techniques... et comment s’en sert la CEPT... ETSI compris !!! 

ETS BA c’est le petit enfant secret du Comité Technique, le bâtard de la CEPT, le 
protégé des grands experts qui bernent leurs propres administrations car ils acquies¬ 
cent en s'inclinant très bas et disent non dès qu’ils ont tourné le dos. Les 5 et 6 Juin 1989, 
la réunion occulte de NUREMBERG c’était déjà le 1er Comité ad hoc... mais chut! De 
NUREMBERG personne ne parle. Deuxième Comité ad hoc à JERSEY! Attendons... 
de cette info, nos lecteurs doivent se reporter aux précédents numéros de FRANCE CB. 


15 





















7 ème 
épisode 

Allez donc voir la 
CEPT... 

"Ce qui se conçoit bien. 
Le Comité Technique 
(TC) renvoie vers la 
CEPT. Le Président de 
l'Assemblée Technique 
(TA) Mr Temple renvoie 
aussi vers la CEPT ( voir 
encadré ci-contre). 

On définit mal la desti¬ 
née de TETS BA. Sera t'il 
proposé en l'état à la 
prochaine Assemblée 
Technique (TA)? 

Il semblerait que oui. 

Le comité technique est 
clair, ETS BA concerne 
la FM, ne peut être éten¬ 
du à d'autres modula¬ 
tions et le vote est una¬ 
nime. 

Le comité technique et 
principalement son pré¬ 
sident Mr Georges, vou¬ 
drait faire admettre que 
l'ETS BA n'affecte pas 
l'AM, plusieurs pays 
dénoncent cette impré¬ 
cision. 

Clairement la France le 
dit et l'écrit, si le projet 
ETS BA est accepté en 
assemblée technique, 
les cibistes Français 
n'auront plus que 40 
canaux FM point final. 
C'est la transposition ! 


Aprèschaque réunion l'ECBF fait parvenir ses commentaires à l'ETSI s'il y a lieu. 
Ce fut le cas lors de l'Assemblée de Novembre 89. La lettre ci-dessous est adres¬ 
sée à Mr LOMBERGPrésIdent de l'Assemblée Générale par Mr TEMPLE Président 
de l'Assemblée Technique. (Traduite de l'anglais par IF 1101). 

Réf: ECBF/1832 
Cher ib. 

J’ai reçu de votre bureau une copie de la lettre de l’ECBF avec une invitation à 
émettre un commentaire. 

Tout d’abord sur la substance de ce que l’ECBF essaie d’atteindre. 

Je comprends qu’ils veulent un standard européen basé sur l’AM. Il est préssenti que 
cela puisse conduire à un équipement à plus bas prix et une gamme la plus étendue 
possible de transmission. Cependant les autoritées régulatrices dans un nombre de 
pays européens s’opposentfermementà l’utilisation del’AM bien avant que l’ETSI 
fut créé. Ceci parce que les bases de la compatibilité pour l’AM étaient bien pires 
que pour la FM. Un service FM est autorisé dans la plupart des pays d’Europe et c’est 
la base du draft ETS BA actuel. L’équipement en AM est autorisé dans quelques 
pays, mais dans d’autres pays d’Europe il est illégal. Des démarches sont entreprises 
pour retirer l’approbation pour l’AM dans quelques pays. 

Maintenant concernant les aspects de procédures. Quand l’ETSI fut fondé, les 
discussions eurent lieu sur les responsabilités respectives pour les environnements 
électromagnétiques entre l’ETSI et la CEPT. La CEPT dit que l’environnement 
électromagnétique était une part intégrale de leurs responsabilités dedïrections de 
fréquences. Vous verrez par rapport au document temporaire 34 comment il est 
envisagé pour l’ETSI et la CEPT de revenir sur cet aspect. Ce document fut accepté 
par l’assemblée technique avec la possibilité que tout rapport serait discuté pour une 
réunion future. De plus votre assemblée générale a adopté un accord entre la CEPT 
et l’ETSI où il est clair qu’attendu que l’ETSI aura besoin d’être informé en faisant 
ces standards des contraintes émanants de l’environnement électromagnétique du 
spectre radio. Ce qui se trouve ci dessus sont les bases pour mon commentaire dans 
l’assemblée générale que la clef à ce problème particulier se rapporte avec la CEPT 
et non avec l’ETSI. 

Laissez moi rendre clair que ma remarque n’avait pas d’intention pour indiquer 
aucune vue sur l’issue de la modulation. Là dessus je suis assez neutre. Notre tache 
est de voir qu’il ya une application correcte de nos règles de procédures. 

L’ECBF peut argumenter son cas dans le comité technique approprié et faire et 
rendre leurs vues claires pendant 1 ’enquete publique. Mais à la fin ils ne doivent pas 
seulement s’assurer d’une majorité en faveur de leurs points de vue à l’ETSI afin 


Un leurre 


I Le groupe ad'hoc devra se réunir pour des négociations via la CEPT, la date n’a pas été 

||| ' retenue mais en tout état de cause même si la CEPT accepte de se laisser convaincre, 

^ ce ne pourrait être que pourde nouveaux projets de standards: l'ETS BA est sur les rails 
1^ à la plus grande satisfaction des membres de la CEPT qui sont aussi ceux de l'ETSI. 
^ La petite ouverture vers la CEPT n’est qu'un leurre. Dans l'immédiat elle ne pourra pas 
donner de fmits si non dans un avenir lointain... Depuis 1981 le point de vue de la CEPT 
||| est officiellement connu en Amérique, en Australie, au CANADA. : la CEPT au mépris 
^ || de révolution sociale et technologique continue d'exiger 40 canaux FM seulement. 

L'assemblée technique de l'ETSI est souveraine, c'est elle probablement qui se pronon- 
,lli cera sur le sort de la CB. Il parait peu probable que les cibistes soient satisfaits. En 
attendant la Citizen Band nage en plein arbitraire et en plein roman feuilleton! 





Dernières nouvelles 


En Bref... 

■ FRANCE 

Mr Claude Birraux, Dé¬ 
puté de la Hte Savoie, 
s’adressant à Mr le Mi¬ 
nistre des PTE deman¬ 
dait à connaître l'état 
d'avancement du dossier 
CB au niveau Européen. 
La réponse publiée au 
Journal Officiel du 2 avril 
90, réaffirmait la position 
des PTE en exprimant 
son opposition au projet, 
auprèsdes Instances Eu- 
ropéennesde normalisa¬ 
tion. Mais le Ministre des 
PTE sait-il que ses ex¬ 
perts le trompent? 

■ ESPAGNE 
Malgré le projet de nor¬ 
malisation Européenne à 
40 ex FM, l'Espagne fait 
bande à part et par voie 
d'arrêté vient d'autoriser 
l'AM la SSB (BLU) 

La transposition n'a donc 
pas de règles très préci¬ 
ses... Transposition ou 
immuabilité? Transpa¬ 
rence ou ooacité? 

■ ALLEMAGNE 
L'effondrement du mur 
de Berlin profitable aux- 
cibistes, un arrêté vient 
d'être signé entre la RFA 
et la RDA, autorisant les 
cibistes à circuler libre¬ 
ment dans toute l'Alle¬ 
magne avec leurs pos¬ 
tes AM/FM. 


d’atteindre leurs objectifs mais TETS résultante a besoin d’être sur la ligne avec 
la majorité de l’opinion régulateur en Europe sous notre accord présent avec la 
CEPT. Avec ceci à l’esprit, j’ai fait une offre à la dernière assemblée technique en 
octobre pour utiliser les bureaux de l’ETSI afin de mettre en place une réunion à 
l’ETSI avec les directeurs de fréquences de la CEPT afin que l’ECBF puisse ar¬ 
gumenter leur cas. De cette façon nous pouvons respecter les arrangements ETSI 
CEPT afin de faire de son mieux pour aider les parties concernées au sein de l’ET- 
SI pour voir si un lieu, arrangement, ou accord commun peut ère trouvé. 

Maintenant je passerai sur la question sur la mise en place d’un project team. 
Comme vous le savez le but d’un project team est d’accelerer la préparation d’un 
draft ETS. Dans ce cas un draft ETS existe déjà. La recherche alternative par 
lECBF concerne une partie de l’équipement établit, pour lequel une spécification 
soit existe, soit pourrait être produite sans aucun effort de ressource significative. 
Aussi je ne vois aucune base pour l’établissement d’un project team dans ce 
domaine. Le problème tel que je le comprends n’est pas l’abscence de projet 
matériel à créer les bases d’un draft ETS mais une différence de vue sur son 
contenu. 

Ma suggestion sur l’évolution des choses est la suivante: nous devrions laisser 
Factuel projet ETS aller de l’avant selon nos statuts. Il est important que l’ECBF 
soit totalement avisée des oportunités qui leurs sont ouvertes pour influencer le dé¬ 
nouement. Avant que le comité technique de l’ETSI ait finalement décidé 
comment faire avec les commentaires reçus de l’enquête publique cela serait le 
mieux pour établir, ou pour mettre sur pied la réun ion proposée avec la CEPT. Ceci 
vaut la peine d’être fait seulement si l’ECBF pense que ceci est utile. Après que 
le projet standard ou leprojet temporaire devrait être proposé au vote à travers les 
procédures appropriées. Quoi que je ne souhaite pas prendre une position sur 
T’issue elle même, j’irai le plus loin possible pour dire que j’aurai cru être dans 
l’intérêt des cibistes européens afin de parveniràun standard en europetels qui’ils 
puissent-être. De cette façon les suporters de la cibi en Europe peuvent aussi ap¬ 
précier les bénéfices d’un seul marché en 1992. Je suis satisfait que cette lettre soit 
envoyée avec votre réponse à la lettre de l’ECBF. 

Amitiés Stephen Temple. 


Suprématie 
de la CEPT 
ou 

Le REGNE 
d'un trou 
Noir 



Depuis le "1er épisode" France CB a évoqué l'hégémonie de la 
CEPT, tout au long des années 1988,1989, nos lecteurs ont suivi le 
cheminement qui conduit les non avertis des questions de télécom¬ 
munication à une sorte de fatalité. Aujourd’hui, c'est l'ensemble des 
constructeurs et industriels que nous mettons en garde. 

A l'aube de 1993 la CEPT impose 40 canaux FM, non plus comme 
une recommandation mais comme une obligation...pourquoi le sort 
des autres standards serait-il différent de celui de la CB? 

L'un dit tu peux, l’autre tu dois, est-ce la poule qui fait l'œuf ou l'œuf 
qui fait la pouleîAu commencement était CEPT puis Dieu créa ETSI. 
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[ WAVECOM 


nouveau 

WAVECOM - W 4010. Nouveau décodeur de conception la 
plus moderne, d’utilisation facile et ergonomique. Manipulation 
simple par affichage de menus et des paramètres optionnels. 

• Racket AX 25 (HF et VHF/UHF) • ARQ 28 MARC • ARQ/FEC 
CCITT3 • Baudot/ASCII/CW. 

Vitesse variable synchrone et asynchrone. Inversion débit. Mesure 
de baud. 5 alphabets internationaux. 

Affichage par Bargraph LED de 50 à 2300 Hz. Filtre passe-bande 
très sélectif à 8 pôles. Filtre passe-bas 6 pôles contrôlé par micro¬ 
processeur. Format vidéo 25 lignes de 80 caractères. 160 kB de 
mémoire. Sorties Centronics // bufferisée et RS 232A/ 24 série. 


DECODEURS 


EMETTEURS-RECEPTEURS 


nouveauté 

TELEREADER - CWR 900 


RECEPTEURS-SCANNERS 


AR 3000 

100 kHz-2036 MHz 

AOR - AR 3000. Récepteur scan¬ 
ner de 100 kHz à 2036 MHz sans trou. 
Tous modes. 400 mémoires. 15 filtres 
de bandes. Préampli Ga-As FET. Tri¬ 
ple conversion. Interface RS 232C. 
Dimensions : 138 x 80 x 200 mm. 


nouveau 


nouveau 


25 - 550 MHz 

800 - 1300 MHz 


I MVT5000. 

Récepteur scanner portable. 


26?30 MHz 
60-88 MHz 
115-178 MHz 
210-260 MHz 
0-520 MHz 

YASHIO - 
BLACK JAGUAR 
BJ 200mkn. 

Récepteur scanner 
AM/FM portable. 

16 mémoires. 


60 à 905 MHz 

YAESU - FRG 9600. Récepteur scanner 
de 60 MHz à 905 MHz. 100 mémoires. Tous 
modes. Option interface de télécommande 
pour APPLE II. 


25 à 550 MHz 

800 à 1300 MHz 

AOR - AR 2002F. Récepteur scanner 
AM/NBFM de 25 MHz à 550 MHz et de 800 
MHz à 1300 MHz. Dimensions : 138 x 80 x 
200 mm. 


YAESU-FT 411. 

Transceiver portable 
144 MHz. FM. 
Sensibilité 0,158 piV. 
49 mémoires + 

10 mémoires DTMF. 
Scanning. 5 W. Vox 
incorporé. 

YAESU - FT811. 

Idem, version 430 MHz. 


YAESU - FT 747GX. Transceiver H F 
100 kHz à 30 MHz. AM/BLU/CW, FM en 
option. 100 W HF. Alimentation 12 Vdc. 


YAESU - FT 290R/7. Transceiver porta¬ 
ble 144 MHz. Tous modes. 2 VFO. 10 mémoi¬ 
res. Scanning. Noise blanker. 2,5 W. 

YAESU - FT 790RZ/. Version 430 MHz. 
2,5 W, option FL 7025 ampli 20 W HF. 

YAESU - FT 690R/Z. Version 50 MHz. 
2,5 W, option FL 6020 ampli 10 W HF. 


nouveau 

YAESU - FT 470. 

Le plus petit VHF/UHF. 
Transceiver portable 
144 et 430 MHz. Full 
duplex. FM. Sensibilité 
0,158 (xV. Réception 
simultanée VHF/UHF. 
Affichage des deux 
bandes. 21 mémoires 
VH F + 21 mémoires 
UHF. DTMF. Scanning. 

5 W. 


TOUS MODELES 
DE DECODEURS 
RTTY-FAX - CW 
TOR - AMTOR - RACKET 


YAESU - FT 767GX. Transceiver com¬ 
pact, réception 100 kHz à 30 MHz, émission 
bandes amateurs. Modules optionnels émis¬ 
sion/réception 6 m, 2 m et 70 cm. Tous modes 
sur toutes bandes. Etage final à MRF422. 
Boîte de couplage H F automatique. Pas de 
10 Hz à 100 kHz mémorisé par bande. Wat- 
tmètre digital et SWR mètre. 10 mémoires. 
Scanning mémoires et bandes. Filtre 600 Hz, 
filtre audio, IF notch. Speech processor, 
squeich, noise blanker, AGC, marqueur, atté¬ 
nuateur et préampli HF. 100 W HF, 10 W VHF/ 
UHF. En option ; interface CAT-System pour 
Apple II ou RS232C. 


YAESU - FT 757GXZ/. Transceiver 
décamétrique nouvelle technologie, cou¬ 
verture générale de 500 kHz à 30 MHz en 
réception, émission bandes amateurs. Tous 
modes + entrée AFSK et Racket. 100 W. Ali¬ 
mentation 13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 
238 mm, poids 4,5 kg. Option interface de 
télécommande pour Apple II ou RS 232C et 
cartouche MSX. 


nouveau 
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ONDES 
COURTES 
EN FRANCE 

La radio vers l'étranger 
c’est d'abord une expé¬ 
rience exotique. Inau¬ 
gure pendant l’Exposition 
de 1931, le «Poste Colo¬ 
nial». Le poste colonial 
diffuse 13 heures d’émis¬ 
sion par jour en français 
et aussi en langues étran¬ 
gères à partir de 1935. 
En 1938, on le rebaptise 
«PARIS MONDIAL»... 
pas pour longtemps, 
puisqu’en 1940, «Paris 
Mondial» disparait et l’ac¬ 
tion vers l’étranger passe 
sous le contrôle des alle¬ 
mands. En effet, avec la 
guerre, la radio apris une 
importance stratégique. 
La France a deux lon¬ 
gueurs d’onde, celle du 
Gouvernement de Vichy 
qui a créé en 1941 «La 
Voix de la France» et 
celle du Général de 
Gaulle qui inaugure en 
1943 «Radio Brazza¬ 
ville». Radio Brazzaville 
continue à diffuser des 
programmes en français 
jusqu’en 1965. Après 
celal’émetteurdevientun 
simple relais qui est à 
son tour fermé en 1972.. 

Après la guerre, pendant 
38 ans, l’action extérieure 
de la radio française 
voyage sous des sigles 
divers, l’OCORA, la 
DAEC... 

Elle trouve son identité 
en 1975 avec la création 
de RADIO FRANCE IN- 
TERNATIONALE. 
D’abord chaîne de RA¬ 
DIO FRANCE, puisfiliale 
autonome en 1983, RFI 
devient une entité indé¬ 
pendante en 1987. 

(à suivre) 


REPONSES 
A VOS 
COURRIERS 

Jean VALLINO: 

Fréquences des canaux 
télécoms maritimes, 
aéro...? 

Les informations mariti¬ 
mes en France peuvent 
être obtenues au SHOM 
(Service Hydrographique 
de la Marine) à Brest, Et 
plus simplement en lisant 
les publications pour 
«écouteurs» tel que no¬ 
tre revue TSF INTERNA¬ 
TIONALE qui a traité les 
radiocommunications 
maritimes en général, les 
stations (et leursfréquen- 
ces) françaises puis celle 
de Monaco et enfin cel¬ 
les de la Belgique. A 
paraître la Grande-Bre¬ 
tagne, etc... Je vous 
conseille de suivre ma 
rubrique dans FRANCE 
CB tôt ou tard je devrais 
traiter ce sujet. 

Pour ne pas vous laissez 
sans information, écou¬ 
tez St Lys Radio sur 
8808,8KHz en BLS 
(Bande Latérale Supé¬ 
rieure). Quant à un arti¬ 
cle sur le matériel cor¬ 
respondant, nous nous 
pencherons sur cet im¬ 
portant problème. 

Yvon CHARRAUD 

Retour de la licence F11 : 
cotisation 50F annuelle. 
La carte donne le «droit» 
à l’écoute des bandes 


radioamateurs. Vous 
êtes titulaire d’un «indi¬ 
catif» qui vous permet 
comme pour un véritable 
radioamateur licencié, 
d’établir un rapport 
d’écoute, qui éventuelle¬ 
ment pourra transiter par 
le se rvice QSL du R EF si 
vous en êtes membre. 
Le Fil n’a strictement 
rien à voir avec l’utilisa¬ 
tion de tel ou tel matériel. 
En France, vous pouvez 
sans aucune déclaration, 
détenir à votre domicile 
tous récepteurs à votre 
convenance, récepteur 
en vente totalement libre 
dans le commerce, 

svisaiffKpaie^^ivis 


INFORMATION 
DU DX’EUR 

L’écoute radio qu’il soit 
novice ou «vieille oreille» 
trouve à sa disposition 
un large éventail pour 
s’informer. Les clubs et 
leurs publications, les 
journaux «radio» comme 
France CB vendus en 
kiosque et certaines 
émissions diffusées ça et 
là. 

EMISSIONS DX: 
Chaque jour de la se¬ 
maine vous propose sur 
les ondes une ou plu¬ 
sieurs émissions DX en 
français pourinformerles 
auditeurs Ces émissions 
produites par les stations, 
par des clubs ou par les 
deux en même temps 
permet aux amateurs 
d’avoiruncontact sonore 


avec son occupation 
favorite. Durant la se¬ 
maine je vous conseille 
de vous porter à l’écoute 
le lundi de Radio Berlin 
Internationale, le mardi 
de radio Suède avec sa 
célèbre émission «LA 
SUEDE APPELLE LES 
DXEURS» avec la parti¬ 
cipation téléphonique de 
Roiand Paget (Président 
d’Amitié Radio), le mer¬ 
credi tous les quinze jours 
le 73"s de RADIO PRA¬ 
GUE (rediffusé le jeudi 
matin suivant. Emission 
au cours de laquelle vous 
avez parfois la chance 
d’entendre ma radiopho¬ 
nique voix. Le jeudi c’est 
au tour de RADIO NE- 
DERLAND dans ses 
émissions à destination 
de l'Afrique (difficilement 
audibles dans la partie 
Nord de la France). Le 
vendredi c’est un quart 
d’heure de DX que nous 
offre nos amis du Club 
Amitié Radio, dans 
rémission A L’ECOUTE 
DU MONDE diffusée par 
HCJB en Equateur. 
Radio RSA la station in¬ 
ternationale de l’Afrique 
du Sud vous propose 
COINDX/CONTACTDX 
avec ma participation le 
dernier vendredi du mois. 
La Belgique (RTBF) dif¬ 
fuse son D X ORU vers 
l’Afrique. Le samedi c’est 
la BRT (Belgique) qui 
diffuse LE MONDE DES 
ONDES COURTES. Et 
enfin nous voici arrivé au 
dimanche à 7h45 TU RFI 
diffuse le COURRIER 
TECHNIQUE, la Belgi¬ 
que (13h30 locale) DX- 
ORU vers l’Europe, l’Au¬ 
triche avec FLASH DES 
ONDES, le Canada avec 
ALLO DX et radio Sofia 
(Bulgarie) LE CLUB 
HOBBY. 
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à l'écoute 


-ijfti-.i.-- .4 j.. 


uueiques fréquences 

(sous réserve de chan- 
gement); 

RFI: 6175KHZ. BRT: 
591 OKHz, Radio Prague: 
6155, 1287KHZ, radio 
RSA: 9675, 15220, 
15365,17745KHZ, radio 
Suède: 9630KHz, RBl: 
9730KHZ, RTBF: 
9925KHZ, etc... 


ACTIVr^’^.S 

r-^^Dlo 

r';' " ■ 
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La radio c’est plus qu’un 
passe-temps amusant, 
puisque sous ces 5 let¬ 


tres se cache de multi¬ 
ples facettes; la commu¬ 
nication avec des hom¬ 
mes lointains parlant 
français ou d’autres lan¬ 
gues, c’est un mer¬ 
veilleux instrument tech¬ 
nique (entendre chez soi 
la parole qui vient de l’au¬ 
tre côté de la terre) c’est 
la possibilité de commu¬ 
niquer (CB et RA), c’est 
l’utilisation des techni¬ 
ques modernes «électri¬ 
ques, électroniques, in¬ 
formatiques» ainsi que 
ces appareils qui asser¬ 
vissent ces différents 
moyens. Bref, une multi¬ 
tude de possibilités de 
se cultiver, partager et 
bien sûr communiquer. 


Nous pensons qu’en 
France, (et même 
ailleurs) la radio est 
méconnue ou malcon¬ 
nue. C’est pour cela 
qu’en liaison étroite avec 
des clubs tels que le 
RADIO DX CLUB D’AU¬ 
VERGNE, et plus spéci¬ 
fique radioamateur tel 
que l’AIR, nous lançons 
un appel à l’initiative 
éducative. En particulier, 
en milieu scolaire, la radio 
peut être une application 
idéale à une leçon de 
géographie, de langue, 
de physique (électricité) 
en même temps qu’un 
amusement. C’est à dire 
apprendre en s’amusant. 
D’ailleurs ces activités 


débordent largement 
l’écoute, puisque la CB, 
le radioamateurisme sont 
également concernés. 
Les responsables de nos 
trois clubs souhaiteraient 
entrer en contact avec 
des responsables, ensei¬ 
gnants ou autres pouvant 
faire prospérer notre 
idée. 

Nos adresses: 

Radio Transport DX - BP 
31 - 92242 MALAKOFF 
Cedex 

Radio DX Club d’Auver¬ 
gne - Centre Municipal P 
et M Curie - 2 bis rue du 
Clos Perret - 63100 
CLERMONT FERRAND 
AIR - 89 rue de Rivoli - 
75001 PARIS 




19, rue Claude Bernard ®“vert du Mardi au samedi 

75005 PARIS Tél (1) 43.36.01.40 « * ”h â ““ 
TELECOPIEUR (1) 45.87.29.68 Jeudi et vendredi, 

Métro Censier Daubenton ou Gobelins I8h30 


LE SPECIALISTE DE LA CB ET DES ACCESSOIRES 


EMETTEURS-RECEPTEURS 


RAMA 40 40cx AM-FM-BLU 
PACIFIC IV 40cx AM-FM-BLU 


1612 F 
1200 F 



Président STABO 8000 
Portable 40 ex AM-FM 
Président HARRY 
40 ex AM-FM 
Président JFK 
120CX AM-FM 
Président JACK 
40 ex AM-FM-BLU 
Président GRANT 
120CX AM-FM-BLU 
Président JACKSON 
40 ex AM-FM-USB-LSB 

ANTENNES 

CTE Charly 27 1/4 80 ex H 750mm 
TAGRA LOG 5/8 80 ex H 900mm 
Marine ANF 30 80cx H 2,12m 
EP 127 T pour toit, aile ou eoffre 
Antenne Balcon 


1450 F 

750 F 

1390 F 

1450 F 

1790 F 

1990 F 

168 F 
142 F 
348 F 
156 F 
154 F 


TOS-METRÊ 

SWR 2T 91 F 

EURO CB TOS/ WATTMETRE 234 F 

PREAMPLI 

Zetagi P27 25dB 329 F 

lECEPTEUR MULTIBANDE^ 
INTERNTIONAL 

Bandes couvertes: 
145-176 MHz 
108-145 MHz 
154-87 MHz 
1 à 80 ex CB 229 F 

MICROS 



MAUr-PARLEURS 
Chambre compression 8 15W 
HP supplémentaire 4 Ohms 
pour extérieur 

ACCESSOIRES 

Embase magnétique pour 
TAGRA LOG 
Support gouttière 
Papillon pour antenne 
Commutateur pour 3 antennes 
Séparateur Radio/CB 
Cordon PL-PL 
Cable RG8/U 11mm 
Cable RG58/U 6mm 


179 F 
78 F 


186 F 
46 F 
16F 
141 F 
127 F 
24 F 

7.50 F/m 

3.50 /m 


Micro standard 

49 F 

SEMI-CONDUCTEURS 


Micro préampli K40 

390 F 

CF 300 028 F 

PLL02 

108 F 

Combiné téléphonique +support 

286 F 

2SC 774 016 F 

PLL 08 

99 F 

Micro de base avec préampli 

550 F 

2SC1307 060 F 

TA 7205 

36 F 

Rack antivol métallique 

87 F 

2SC1909 051 F 

TA 7310 

32 F 

ALtMENTATION 


MRF 237 069 F 

TOUS CONNECTEURS 

13,8V-3A 

154 F 

MRF 450 298 F 

ET QUARTZ CB EN 

13,8V-5A 

230 F 

MRF 477 319 F 

STOCK 


13.8 V 10A 

630 F 

MRF 454 420 F 

Nous pouvons tailler tous les quartz à la 

Convertisseur 24V-12V 

173 F 

MRF 475 115 F 

demande sous 15 jours 


Service Expédition Rapide (minimum d'envol 100F) - Port et emballage jusqu'à 1kg: 26 f - de 1 à 3kg: 38 F - 
CCP Paris 1532 67 - En contre-remboursement prix suivant poids Minimum: 50 F. 

Prenons les commandes téléphoniques, acceptons les Bons "Administratifs" 
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Un poste 
pour la CB 
nautique. 

Ce modèle d’émet- 
teur-récepteur 
mobile d’Euro CB, 
est d’un type peu 
courant parmi la 
quantité de postes 
homologués. Il est 
particulièrement 
destiné à l’utilisa¬ 
tion sur des mobi¬ 
les nautiques, pour 
les plaisanciers, il 
se distingue des 
autres TX, tout 
d’abord par sa 
couleur blanche, 
caractéristique, et 
par un aménage¬ 
ment particulier 
des commandes. 


LA CB MARINE: UNE CATEGORIE MARGINALE? 


Que savons-nous, nous, 
cibistes français, de la 
CB nautique? Nous som¬ 
mes au courant que cer¬ 
tains ont équipé leur ba¬ 
teau avec un poste CB. Il 
suffit d’écouter ce qui se 
passe, à l’approche de la 
belle saison, pour se 
rendre compte que des 
stations fixes communi¬ 
quent avec des mobiles 
flottants sortis en mer, 
voire des liaisons de 
bateau à bateau. 

Nous avons remarqué 
également que des pê¬ 
cheurs sont quotidienne¬ 
ment reliés à leur QRA, 
et que des canaux sont 
employés par eux pour 
leurs contacts au niveau 
local. C’est à peu près 
tout ce que nous perce¬ 
vons de cette activité qui 


destinés à la CB nauti¬ 
que. Il en existait aussi 
bien en version mobile, 
de la taille d’un poste 
classique pour auto, 
qu’en station de base, 
généralement luxueuse, 
ainsi que leur complé¬ 
ment ; les antennes mari¬ 
nes. 

Paradoxalement, ce sont 
principalement ces lon¬ 
gues antennes blanches, 
en fibre de verre, qui nous 
sont parvenues, mais 
pas, ou de rares spéci¬ 
mens de postes «ma¬ 
rine». Or, la pratique de 
la CB par des plaisan¬ 
ciers, aux USA, était très 
populaire; cette catégo¬ 
rie d’usagers était parfai¬ 
tement organisée, et, 
comme d’autres, à 
l’exemple des truckers 


(routiers) avait, par ac¬ 
cord tacite, son canal 
d’appel spécifique: le 
canal 1. Or, si nos impor¬ 
tateurs ont cru à la CB 
des routiers, la CB nauti¬ 
que ne semble pas avoir 
pris. Sans doute, pas¬ 
sée la maladie de jeu¬ 
nesse de la CB (la fréné¬ 
sie et l’hystérie qui ont 
accompagné le grand 
boom du début des an¬ 
nées 80, puis sa longue 
convalescence qui a vu 
fondre ses effectifs, 
aboutissant à sa maturi¬ 
té, nous verrons se dé¬ 
velopper les activités 
nautiques, au fur et à 
mesure de la baisse de 
la propagation, accom¬ 
pagnée d’une améliora¬ 
tion de la fiabilité des liai¬ 
sons 


nous parait marginale en 
comparaison avec les 
autres, plus familières, 
que nous pratiquons 
depuis bien des années. 
Entait, lorsque la CB était 
àsonapogée.àlafindes 
années soixante-dix, 
nous avons raté le coche 
dans ce domaine. Il suffit 
de jeter un coup d’oeil à 
unquelconque catalogue 
de matériel CB améri¬ 
cain, pour constater que 
quelque chose manquait 
dans la panoplie de pos¬ 
tes qui nous étaient pro¬ 
posés: des appareils qui 
se distinguaient immé¬ 
diatement par leur cou¬ 
leur blanche, alors que 
les autres étaient - et sont 
demeurés - noirs. 
C’étaient les équipe¬ 
ments spécialement 
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Mariner 


PRESENTATION 

C’est un poste de format 
classique (176 x 170 x 
52mm) que nous extra¬ 
yons de l’emballage. 

La couleur n’est pas la 
même que celle des 
postes mobiles habituels: 
le Mariner possède un 
boîtier métallique gainé 
de blanc, et une façade 
grisfoncé.agrémentéde 
sérigraphies blanches, 
d’un bandeau noir pré¬ 
sentant la fenêtre d’affi¬ 
chage optoélectronique 
et, détail inusité: la grille 
de haut-parleur. Les 
commandes sont au 
nombre de six. 

Notons que tous les pos¬ 
tes CB possèdent une 
prise pour le raccorde¬ 
ment du micro, soit sur le 
côté du boîtier, soit sur le 
panneau frontal, situé in¬ 
variablement à gauche. 
Le Mariner, lui, permet 
l’encastrement et l’em¬ 
base du micro est située 
tout à fait à droite, détail 
caractéristique différen¬ 
ciant le maniement de la 
barre, au lieu du volant 
en auto. 

Le tableau de bord du 
Mariner se décompose 
en quatre bandeaux ver¬ 
ticaux d’inégale largeur: 
de gauche à droite: la 
grille du haut-parleur el¬ 
liptique incorporé, une 
paire de potentiomètres 
(volume couple à l’inter- 
rupteurde mise sous ten¬ 
sion, et silencieux), le car- 
touche noir portant le 
sélecteur de canaux ro¬ 
tatif surmonté de la fenê¬ 
tre du double afficheur à 
sept segments (diodes 
led vertes), à chiffres de 
lOmm de hauteur, enca¬ 
dré de deux séries de 
leds rectangulaires: à 
gauche un bar-graph à 
trois diodes (verte, jaune. 


et rouge), affichant la 
force relative du signal 
reçu (s-mètre), et la puis¬ 
sance relative d’émission 
(wattmètre) adroite,trois 
indicateurs de fonction 
(mode de modulation 
FM/AM; public adress 
PA/CB, etpassagesurle 
canal prioritaire, ici CH9), 
apportant une touche 
colorée, et le dernierban- 
deau, avec l’embase 
standard vissante à qua¬ 
tre broches, surmontée 
par une série de trois 
commutateurs à poussoir 
permettant de sélection¬ 
ner le mode de modula¬ 
tion, l'utilisation du poste 
soit en émission-récep¬ 
tion, soit en sonorisation 
ou public adress, et l’ac¬ 
cès immédiat au canal 
prioritaire présélectionné 
indépendamment du 
canal initialement affiché. 
Le panneau arrière pré¬ 
sente trois embases 
destinées au raccorde¬ 
ment de 1 antenne 
(S0239), des haut-par¬ 
leurs extérieur et de 
sonorisation (jacks stan¬ 
dard de 3,5mm),plus un 
passe-fil pour le cordon 
d'alimentation muni d’un 
connecteur enfichable. 


TECHNIQUE 

Le Mariner est un émet¬ 
teur-récepteur de tech¬ 
nique tout à fait classi¬ 
que, doté d’un nombre 
restreint de circuits inté¬ 
grés, la majeure partie 
des fonctions étant as¬ 
surée pardestransistors 
bipolaires, reprenant une 
formule éprouvée, sans 
surprises. 

La synthèse de fréquen¬ 
ces est élaborée autour 
d’un circuit intégré spé¬ 
cialisé à boucle à ver¬ 
rouillage de phase ( PLL) : 
le LC7132 (ICI). Ce der¬ 
nier fait partie de la plus 
récente génération de 
FLL inviolables: il pos¬ 
sède un oscillateur de ré¬ 
férence à quartz, oscillant 
à 10,24MHZ, un diviseur 
fixe définissant le pas des 
canaux de lOKHz, un di¬ 
viseur programmable à 
huit bits codé en BCD 
(Binaire Codé en Déci¬ 
mal) attaquant une 
mémoire ROM (mémoire 
à lecture seule) program¬ 
mée en usine, excluant 
tout code différent des 
quarante nécessaires à 
lobtention des canaux 
homologués, un détec¬ 


teur de faux code provo¬ 
quant le décrochage du 
PLL pour un code non 
autorisé, un comparateur 
de phase chargé de pilo¬ 
ter l’oscillateur contrôlé 
par une tension (VCO), 
et un indicateur de ver¬ 
rouillage de phase. 11 est 
à noter que le passage 
sur deux canaux priori¬ 
taires est possible, par 
simple commutation d’un 
niveau logique des bro¬ 
ches 9 et 10 delCi(br.9: 
canal9:br.10; canal 19), 
dont la première seule¬ 
ment est câblée. Le VCO, 
pour parfaire l’inviolabili¬ 
té de la synthèse de fré¬ 
quence, présente une ca¬ 
ractéristique particulière: 
il fonctionne sur deux 
plages de fréquences 
distinctes, selon que le 
poste est en mode émis¬ 
sion ou réception. En 
émission, il délivre une 
fréquence précisément 
égale à la moitié de celle 
du canal présélectionné 
(13,4825MHz pour le 
canal 1:26,965 MHz) qui 
est doublée avant d'être 
en puissance. En récep¬ 
tion, il fournit au premier 
mélangeur, une fré¬ 
quence égale à la diffé- 
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rence entre celle à rece¬ 
voir et la première Fl 
(16,270 MHz pour le 
canal 1 ). Il faudrait donc, 
pour réaliser une exten¬ 
sion de canaux, dispo¬ 
ser à la fois des deux 
bandes de fréquences, 
ce qui n’est pas réalisa¬ 
ble d'une manière sim¬ 
ple. Donc, pas d’espoir 
pour les bidouilleurs. 
L’émetteur, outre la syn¬ 
thèse de fréquence, se 
compose d’un doubleur 
de fréquence (Q12) flan¬ 
qué d’un filtre passe- 
bande (T8-T9) sélection¬ 
nant l’harmonique 2 de 
la plage inférieure du 
VCO, constituant la fré¬ 
quence définitive de la 
porteuse amplifiée en 
tension par le prédriver 
Q14 {2SC380), puis en 
puissance par le driver 
Q15(2SC2314) et l’am- 
plificateurde sortie ou PA 
QI6 (2SC2078). 


que CF2, et amplifiée par 
un étage à grand gain 
constitué d’une paire de 
transistors (Q4 et Q5: 
2SC1515) chargeant le 
transformateur final T6. 
Arrivé à ce point, le si¬ 
gnal reçu, modulé en am¬ 
plitude, est démodulé par 
la diode de détection au 
germanium D4 (IN60). 
La tension de contrôle 
automatique de gain 
(GAG), disponible à la ca¬ 
thode de D4, est appli¬ 
quée aux bases de Q1 
(ampli H F) et Q2 (pre¬ 
mier mélangeur). 
L’antiparasite de type 
ANL (Automotive Noise 
Limiter), chargé d'élimi¬ 
ner les interférences 
d’origine électrique gé¬ 
nérées par le véhicule, 
non débrayable, est 
réalisé par la diode D5 
(1S1555) La tension HF 
non démodulée est re¬ 
dressée par D3 ( 1S1555) 
permettant la conversion 
analogique/numérique 
par IC3 (BAI 403), exci¬ 
tant les trois diodes led 
(D25-D27-D28) consti¬ 
tuant le bar-graph du s- 
mètre. Le circuit du silen¬ 
cieux (ou squeich), se 
contente d'un transistor 


NPN(QlO;2SCl815)dé- 
clenché par la te nsion de 
GAG, réduisant ainsi 
l’amplificateur de puis¬ 
sance audio 

(IGI:KIA7217, ou 
TA7217) au silence. Les 
signaux modulés en fré¬ 
quence sont traités par 
un discriminateur FM à 
quadrature (IC4: 
TA7130) réglé sur la fré¬ 
quence incidente par 
T301. 

La modulation d'ampli¬ 
tude de l'émetteur est 
réalisée par un préam¬ 
plificateur de micro à 
transistor (Q6: 

2SG1923), l’amplifica¬ 
teur de puissance audio 
IGI, untransformateurde 
modulation (Tl), et un 
limiteur automatique de 
niveau composé de Q7 
et Q8 (respectivement un 
2SG1815 et un 
2SA1015) 


varicap D303 montée en 
parallèle sur le VGO. 


Parmi les noyaux; des 
bobinages du Mariner, il 
en est un que nous pren¬ 
drons soi n de ne pas tou¬ 
cher: T7 (VGO), d’une 
part parce que le réglage 
est pointu, et de l’autre, 
parce que sa bande 
passante étant immua¬ 
ble, il n’y a pas lieu de 
l’entreprendre. Ge noyau 
est, à juste raison, noyé 
dans la cire. 

Le réalignement du ré¬ 
cepteur nécessite la mise 
en place d’un voltmètre 
commuté sur l’échelle IV 
ou 3V, entre masse et 
cathode de D3, ce qui 
permet de mesurer le ni¬ 
veau de sortie d’une 
manière pratique, le 
Marinerne disposant pas 
de s-mètre à aiguille. Il 
suffit ensuite d’appliquer 
à l’entrée un signal de 
niveau relativement bas 
(SS2-S3) et retoucher 
successivement Tl 
(transfo d’entrée de l’am¬ 
plificateur HF), T2-T3 
(filtre passe-bande de 
10,7MHz), T4 (sortie Fl 


Le récepteur, comme 
tout superhétérodyne à 
double changement de 
fréquence qui se res¬ 
pecte, comprend un am- 
plificateur HF (Q1: 
2SG1923) attaqué parTI, 
flanqué d’une paire de 
diodes de protection 
montées tête-bêche sur 
son primaire, suivi d’un 
filtre passe-bande (T2- 
T3) aboutissant au pre¬ 
mier mélangeur (Q2: 
2SG1923) recevant éga¬ 
lement la fréquence is¬ 
sue du VGO pour aboutir 
au battement infradyne 
donnant la première fré¬ 
quence intermédiaire de 
10,695MHz transmise 
via T4 au filtre cérami¬ 
que GF1 au second mé¬ 
langeur qui avec les 
10,24MHz restitue surT5 
la seconde fréquence in¬ 
termédiaire de 455KHZ, 
filtrée par le filtre cérami- 


La modulation de fré¬ 
quence, basée sur le 
principe de la réluctance 
variable, est obtenue en 
apDliauant la tension al¬ 
ternative issue du trans¬ 
formateur de modula¬ 
tion Tl, par le biais d’Un 
potentiomètre, à la diode 
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naux adjacents (contrôle 
par un correspondant qui 
nous reçoit à S7-S8I. 


Le Mariner est un poste 
à la présentation très 
réussie, offrant la possi¬ 
bilité d’encastrement 
complet, le haut-parleur 
incorporé étant situé en 
façade. La manipulation 
est agréable, la tenue en 
mains des boutons, faci¬ 
litée par leur forme 
(méplat). La sensibilité 
est correcte, et la sélecti¬ 
vité tout à fait satisfai¬ 
sante. Les reports de 
modulation obtenus avec 
les réglages d’usine, sont 
honorables, la touche 
finale sur les potentiomè¬ 
tres ajustables amenant 
un petit quelque chose 
apprécié des connais¬ 
seurs (quoique cela porte 
atteinte à l’intégrité des 
bandes de garantie scel¬ 
lant le boîtier). Par con¬ 
tre, un petit regret quant 
au branchement du cor¬ 
don d’alimentation: pour¬ 
quoi un passe-fil, pour 
trouver au bout d’une 
dizai ne de centimètres de 
câble), un connecteur 
spécial à deux broches? 
Pourquoi pas la tradition¬ 
nelle prise à trois bro¬ 
ches équipant quasiment 
tous les postes mobiles? 
Il est vrai que la place ne 
manquant pas, il est aisé 
d’y adapter cette bonne 
vieille prise plate si cou¬ 
rante, pour laquelle on 
trouve partout les cor¬ 
dons adaptés? Ce qui ne 
retire rien aux qualités 
de cet excellent poste, 
remarquable également 
par son rapport qualité/ 
prix. Enfin un poste ma¬ 
rine pour un prix des plus 
abordables. 


10,695 MHz), T5 (premier 
transfo Fl en455KHz), et 
T5 (sortie Fl 455KHz vers 
la démodulation) jusqu'à 
obtention de la tension 
optimale. Le réglage peut 
être peaufiné en appli¬ 
quant un signal plus fai¬ 
ble, et en fignolant un 
peu les accords obtenus. 
Il ne reste plus qu’à 
appliquer un signal de 
100 microvolts et ajuster 
RVI en limite d’allumage 
de la troisième leddu bar- 
graph. Ces réglages 
étant 

terminés, le calage du dé¬ 
modulateur FM se fait au- 
ditivement, en 
calant T301 de manière 
à entendre le souffle le 
plus fort possible. 

Le réglage de l’émetteur 
se fait en trois temps, 
visualisé par un voltmè¬ 
tre aux bornes de la 
charge fictive. On cher¬ 
chera à obtenir le maxi¬ 
mum de tension HF en 
retouchant T8-T9 (filtre 
passe-bande en 27 
MHz), TIO (excitation du 
driver, et L4 (sortie du 
PA). Le Mariner est doté 
d’un régulateur monoli¬ 
thique de I2V (du type 
MC7812), limitant la ten¬ 


sion d’alimentation a I2V 
et par la-même, la puis¬ 
sance de sortie. En AM, 
c’est une résistance de 
puissance qui détermine 
le rapport de puissance 
à 1: 4 par rapport à la 
FM. 


veillera également à 
amener l’affichage par le 
bar-graph à la limite de 
l’allumage de la dernière 
led en l’absence de mo¬ 
dulation, afin de visuali¬ 
ser les pointes de modu¬ 
lation. 

- en FM: l’excursion de 
fréquence se fignole par 
RV301 jusqu’à ce que la 
profondeur soit optimiale, 
sans occasionner de 
moustaches sur les ca- 


- en AM: RV4 permet 
d’ajuster le limiteur auto¬ 
matique de niveau, on 


Emetteur: 

Bande de fréquences. 26,965 - 27,405 MHz 
Synthèse de fréquence: boucle à verrouillage de phase (PLL) pilotée 
par quartz 

Puissance de sortie: 4W crête selon NFC92412 
Modulations: 6A3 (AM) et F3E (FM) 

Suppression des harmoniques: supérieure à NFC92412 
Taux de modulation: 90% 

Réponse en fréquence: 30Hz-2500Hz 
Sensibilité micro: 7mV 
Courant consommé: IA max 
Récepteur: 

Principe: superhétérodyne à double conversion de fréquence 
Fréquences intermédiaires: 10,695 MHz et455KHz 
Sensibilité: 0,7uV pour lOdB S/B 
Niveau de squeich: ajustable entre 0,5uV et lOOOuV 
Sélectivité. 60dB ) W-IOKHz 
Réjection image: >65dB 
Rapport Signal/Bruit: 35dB pour ImV à l’entrée 
Réponse en fréquence: 300-2000Hz 
Puissance de sortie: 2,5W (THD 10%) 
Consommation: 250 mA en stand by (squelché) 
Haut-parleur incorporé: 8 ohms/0,3W elliptique 40 x 70mm 
Dimensions: 176 x170 x 52mm 
Poids 1,3Kg. 
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100% «made in 
FRANCE», les 
alimentations 
stabilisées CITY 
existent en deux 
versions: 

-la 1206 S 
donnée pour 6 
ampères en ré¬ 
gime continu, 08 
en pointe. 

-la 1210 S 
donnée pour 10 
ampères en ré¬ 
gime continu, 12 
en pointe. 






Côté chic: D’aspect ex¬ 
térieur, elles ressemblent 
de beaucoup à bon 
nombre de leurs con¬ 
soeurs. Le même boîtier 
parallépipédiquede 19,5 
cm de profondeur, 15,5 
cm de largeur et 11,5 cm 
de hauteur, couleur terre, 
est utilisée pour les 2 
versions. Sa partie su¬ 
périeure comporte de 
largesouverturespourle 
refroidissement de l’élec¬ 
tronique interne. 

On trouve: 

Sur la face avant, 

- à droite, l’interrupteur 
MARCHE/ARRET, sur¬ 
monté d’une diode élec¬ 
troluminescente rouge 
témoin de surtension. 

- à gauche, les deux 
bornes de sortie de la 
tension continue, coif¬ 
fées d’une autre led 
rouge (témoin de pré¬ 
sence du13,8 V) 


A l’intérieur, 

- un transformateur (160 
VApourla1210S,70VA 
pour la 1206 S) à 3 sor¬ 
ties (1 enroulement déli¬ 
vrant 5 V -alimentation 
de la logique de contrôle- 
.2 enroulements de 17 V 
utilisés pour la produc¬ 
tion du 13,8 V continu). 

- les transistors de puis¬ 
sance et leur driver fixés 
sur un radiateur à ailet 
tes. 

- le circuit imprimé sup¬ 
portant les éléments de 
filtrage, de régulation et 
de protection. 

PLACE 
AUX ESSAIS 

Premier point de satis¬ 
faction, la tension d’utili¬ 
sation en régime continu 
reste très stable (surtout 
sur la 1210 S), pour une 
résiduelle alternative 
quasiment nulle. Les 


choses se gâtent légère¬ 
ment en pointe. Cepen¬ 
dant, même à intensité 
maximale, les transfor¬ 
mateurs ne vibrent pas, 
et on peut encore poser 
le doigt sur les radiateurs 
des transistors (modèle 
professionnel dissipant 
100W). 

Le driver est monté en 
darlington sur le (ou les) 
ballast, l'ensemble est 
fixé surun dissipateur lar¬ 
gement dimensionné. 
Les alim CITY sont, en 
outre, munies de deux 
protections ordonnées 
par un circuit intégré MO¬ 
TOROLA 1723. 

Contre les surtensions ; 
Si celle-ci vient à dépas¬ 
ser 15V (seuil fixé par 
diode zéner) un relais 
1 RT, en s’excitant, coupe 
la sortie «utilisation», le 
témoin «surcharge» s’al¬ 
lume. 


Contre les surintensi¬ 
tés : 

Si vous demandez à 
votre CITY plus qu’elle 
ne peut vous en fournir, 
le 1723 auto-régule 
l étage de puissance en 
diminuant à la fois l’in¬ 
tensité et, par voie de 
fait, la tension. Ces deux 
dispositifs, particulière¬ 
ment efficaces, mettent 
à l’abri votre TX de nom¬ 
breuses fausses ma¬ 
noeuvres, court-circuits 
ou autre rupture de tran¬ 
sistors ballast. 

Au-delà d’un certain 
seuil, la tension de sortie 
est nulle et le témoin 
lumineux correspondant 
s’éteint. T rès intéressant, 
ce disjoncteur s’auto- 
réarme dès le retour à 
des valeurs conformes 
aux possibilités du maté¬ 
riel 
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Si le constructeur a été 
«timide» sur les capaci¬ 
tés de la 121 OS. l'est en 
revanche un peu trop 
optimiste sur le rapport 
TENSION/COURANT 
de la 1206S (le régula¬ 
teur de courant officiant 
dès 6A). Or chacun sait 
qu’un TX alimenté en 10V 
ne dissipe pas la même 
puissance HF qu’avec 
13,8V. 

De plus (tout comme les 
autres alimentations 
commercialisées 
d’ailleurs) les protections 
contre les remontées H F 
sur le secteur sont inexis¬ 
tantes (ce qui me permet 
d’ouvrir une parenthèse 
sur l’utilisation du filtre 
secteur, ustensible hélas 
inconnu de la majorité 
des cibistes!) 

CONCLUSION 

Les alimentations CITY 
conservent encore le 
cachet d’une fabrication 
artisanale soignée. Leur 
rusticité et lés protections 
dont elles sont munies, 
autorisent les erreurs de 
manipulation sans risque 
pour la vie des autres 
éléments de votre shack. 
Poussée à l’extrême li¬ 
mite de ses capacités par 
unFT707, la 121 OS (ma 
préférée) rudoyée par 
votre serviteur, sans 
égaler une alimentation 
YAESU ou celle fabri¬ 
quée par rOM, m’a don¬ 
né toute satisfaction 
(sans dégagement de 
fumée). 

Je la recommande donc 
vivement aux exigeants 
et autres déçus. 

Patrick Besson 


Alimentations CITY 





Alimentations stabilisées 


Tabeau comparatif des performances 


Tension à vide 

13,8 V 




Tension en charge 

Tension 

(volts) / 

13 

10 

9,3 


Intensité 

(ampères) 

6 

8,5 

9 


CITY 1206 S 


CITY 1210 S 


13,8 V 


Tension 

(Vült.s) 

13,8 

13,3 

12,6 

Intensité 

(amjx-res) 

10 

12 Y 

13,5 


Protection: Secteur 

Fusible 2A 

Fusible 5A 

: Surintensité 

Surtension 

Circuit intégré 1723 MOTOROLA 

Fixé par diode zéner 

Nombre de transistors: 

..Driver■ 

1 BDX 530 

1 BDX 530 

: ^ Ballast 

1TIP3055 

1 TIP 3055 

Capacité de filtrage 

6900p F 

12200p F 

Prix 

320 Frs 

550 Frs 

Rapport qualité/prix 

7/10 

9/10 

Dernière minute: Une modification vient d'être apportée par le constructeur sur ralimenta- 


tion 1206S: la chute de tension demeurerait inférieure à 0,8 Volts à l'intensité maximale. 
Affaire à suivre... 
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Technique 



tage ~ENA: Enable), et 
initialisation ou remise à 
zéro (RST: Reset). Un 
dispositif astucieux auto¬ 
rise la prise en considéra¬ 
tion par le 4022 des fronts 
montants ou descendsints 
des impulsions à comp¬ 
ter: en effet, c'est par une 
porte NON-ET que transi¬ 
tent l’entrée et la com¬ 
mande de validation. 

La validation passe peir 
une porte inverseuse. 
Ainsi, si appliquons à la 
broche 13 (ENA) un ni¬ 
veau bas, par mise à la 
masse, l’entrée (CLK, 
br.14) incrémentera le 
compteur à chaque cré¬ 
neau positif (front mon¬ 
tant). Si nousdésironsque 
des créneaux négatifs 
(fronts descendants) ani¬ 
ment le 4022, il nous suffit 
de considérer CLK 
comme une validation au 
niveau haut et ENA 
comme l’entrée horloge, 
déclenchée par chaque 
passage au niveau bas. 
La remise à zéro s’effec¬ 
tue dés que la br.15JBST) 
passe à un niveau haut. 
La sortie de retenue 


Afin de simplifier notre 
approche, nous commen¬ 
cerons par le compteur de 
Johnson, qui est la ver¬ 
sion la plus aisée à assi¬ 
miler. Deux modèles s’of¬ 
frent à nous: le 4022 à 8 
bits, et le 4017 à 10 bits. 
Ils possèdent tous deux 
des sorties décodées, ce 
qui va nous permettre de 
réaliser un montage sim¬ 
ple pour visualiser son 
fonctionnement. Nous 
avons opté, pour des rai¬ 
sons de commodité, pour 
le 4022. Dans un boîtier à 
16 broches,’il nous offre, 
outre les huit sorties nor¬ 
males (respectivement 
désignées par QO à Q7), 
une sortie de retenue (CO: 
Carry Output) une entrée 
(CLK), et deux comman¬ 
des: validation de comp¬ 
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TABLE DE VERITE DU ( 

COMPTEUR - 

4022- 





te mois dernier, nous avons fait un rapide tour d’horizon des 
compteurs binaires et binaires codés en décimal. Nous passons 
aujourd’hui à un niveau supérieur: comment maîtriser la technique 
du comptage en vue d’applications diverses. Nous saurons ainsi ce 
qu’il faut mettre en oeuvre pour réaliser des fonctions tout à fait in¬ 
téressantes. 

COMMENT FONCTIONNE UN COMPTEUR? 
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Initiation à la logique 


change deux fois de ni¬ 
veau au cours du comp¬ 
tage: elle reste stabilisée 
au niveau haut pendant 
les quatre premiers cycles 
(QO à Q3), puis chute au 
niveau bas pendant les 
quatre suivants .Un coup 
d’oeil à la table de vérité 
(Fig .2) décrit le proces¬ 
sus complet du 4022. 

Ce compteur étant de 
technologie CMOS, il 
possède les avantages et 
le inconvénients de cette 
famille de logique. As¬ 
pects positifs des CMOS 
ils s’accomodent parfaite¬ 
ment d’une large plage de 
tensions d’alimentation 
comprise entre 3 et 15 V 
(18V max) un niveau d’in¬ 
tégration supérieur aux 
circuits TTL (pour réaliser 
la fonction équivalente, il 
aurait fallu aligner deux 
boîtiers: un compteur et 
un décodeur à 8 sorties), 
une consommation très 
faible, et un coût modi¬ 
que. Les points faibles: la 
fréquence maximale de 
travail se situe à environ 
12MHz (sous une tension 
d’alimentation de 15V), ce 


qui ne nous contrarie pas 
dans les applications que 
nous allons mettre en 
chantier et courant de 
sortie insuffisant pour 
commander un dispositif 
de visualisation à diodes 
leds ou de commutation 
par relais. Ce dernierpoint 
se résout en employant 
une interface de puis¬ 
sance, composée d’un 
transistor monté en com¬ 
mutation ou en amplifica¬ 
teur de courant impé¬ 
dance d’entrée suffisam¬ 
ment élevée pour ne pas 
trop charger la sortie du 
circuit intégré, impédance 
de sortie basse, délivrant 
un courant suffisant pour 
allumer une lampe, une 
led ou coller un relais). 
L’idéal est de disposer de 
transistors darlington 
(deux transistors montés 
e n cascade), disposant de 
deux atouts appréciables: 
impédance d’entrée très 
courant considérable 
(1000 fois le courant de 
polarisation de base est 
une valeurcourante). Une 
facilité nous est accordée 
dans ce sens: de 5 cir¬ 


cuits intégrés ont été spé¬ 
cialement conçus pour 
compléter les CMOS afin 
de commuter de charges 
exigeant des courants im¬ 
portants, jusqu’à 500 mA. 
C’est la famille des 
ULN2001 à ULN2004 qui 
contiennent sous un seul 
boîtier à seize broches, 
sept transistors darlington 
de puissance, leurs résis¬ 
tances de polarisation, 
ainsi que des diodes de 
protection contre les im¬ 
pulsions transitoires, (se 
produisant lors du décol¬ 
lage de charges inducti¬ 
ves comme des relais), et 
qui ont l’avantage, pour 
un coût inférieur à autant 
de transistors en boîtiers 
séparés, et des compo¬ 
sants annexes, d’un en¬ 
combrement nettement 
plus réduit. Pour interfa- 
cer en puissance des cir¬ 
cuits intégrés CMOS, 
deux membres de la fa¬ 
mille ULN conviennent: les 
ULN2003 et ULN2004. 
Nous retenons le premier 
car il est le plus courant, et 
d’approvisionnement 
aisé. Si nous disposons 


du second modèle, pas 
de problème: il est com¬ 
patible broche pour bro¬ 
che avec son frère cadet. 

REALISATION DE LA 
PLATINE D’EXPERI¬ 
MENTATION 

Nous allons faire en sorte 
que notre première mani¬ 
pulation de compteur, des¬ 
tinée à nous en livrer tous 
les secrets ne se présente 
pas sous la forme d’un 
montage bon jeter aux 
oubliettes une fois notre 
curiosité assouvie. Nous 
confectionnerons un petit 
gadget: un chenillard à 7 
voies (dues à la limitation 
du nombre de transistors 
d’interfaçage compris 
dans rULN2003, tout 
d’abord à diodes led, puis, 
si nous le désirons, nous 
pourrons le compléter, en 
ajoutant des triacs,ce qui 
en fera un jeu de lumière 
pour animer nos soirées. 
Les ingrédients: un comp¬ 
teur de Johnson CD4022, 
pour l’animer, nous ferons 
appel à un multivibrateur 
à NE555, l’interfaçage de 
puissance se contentera 



ScK«Mka ^«r pr'i.nci.f»« «al* Im diu compteur 4022. 
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Technique 



d’un UNL2003 évoqué 
plus haut, sept diodes led 
de 2,5mm, un condensa¬ 
teur et quelques résistan¬ 
ces, le tout monté sur un 
petit circuit imprimé de 68 
X 34mm. Ce dernier, peu 
complexe, sera réalisé de 
préférence en photogra¬ 
vure (exposition aux UW 
d’une plaquette d’époxy 
présensibilisé au travers 
d’une photocopie du trace 
sur calque). 

Pour bien faire, chaque 
fois que nous mettrons en 
chantier une réalisation 
comportant des circuits 
intégrés, nous prendrons 
l’habitude de prévoir des 
supports pour ces der¬ 
niers. Cela n’occasionne 
pas de grands frais, faci¬ 
lite 1a maintenance et 
nous permet, en outre, de 
contrôler des circuits inté¬ 
grés de récupération ou 
de lever un doute de 
même type. 

CABLAGE ET MISE 
AU POINT 

il suffit de mettre en place 
le nombre restreint de 
composants: les deux ré¬ 
sistances et le condensa¬ 
teur entourant le NE555 
chargé de générer des 
impulsions (la cadence 
dépendant de Survaleur), 
les supports des deux 
autres intégrés, les sept 
résistances et les diodes 
led, en faisant bien atten¬ 
tion au sens de ces der¬ 
nières (anodes vers le 
+12V) et les picots des 
sorties QO à Q6, RST et 
l’alimentation (masse et 
+12V). Est—il utile de rap¬ 
peler le soin à apporter 
aux soudures (éviter de 
trop chauffer, pas de liai¬ 
sons indésirables entre 
pistes ou pastilles de cir¬ 
cuits intégrés^ Lecâblaoe 
étant terminé, nous met¬ 
tons en place tout d’abord 
ICI (NE555), et IC3 
(ULN2003), dans le bon 


sens. Ensuite nous dispo¬ 
sons un petit fil entre la 
broche 14 de IC2(CLK)et 
l’un des picots QO à Q6, 
ce qui provoquera le cli¬ 
gnotement de la diode led 
correspondante lors de la 
mise sous tension. Dans 
la foulée, nous relierons 
notre fil successivement 
aux cinq autres sorties, ce 
qui nous assurera du bon 
fonctionnementde nos in¬ 
dicateurs logiques à dio¬ 
des led. Tout étant ainsi 
vérifié, il ne nous restera 
plus qu’à insérer le 4022 
dans son support et à 
passer aux choses sérieu¬ 
ses. 

Un compteur qui 
fonctionne au doigt 
et à l'œil 

La platine étant mise sous 
tension, nous constatons 
qu’une seule diode led 
(ledl) est illuminée indi¬ 
quant que le compteur, 
avec sa broche 15 en l’air 
(RST) est initialisé à zéro, 
aucune opération ne s’ef¬ 
fectue. La petite longueur 
de fil souple qui nous a 
servi au checkup du câ¬ 
blage va nous servir à nou¬ 
veau: raccordons le picot 
RST à la sortie Q1. Nous 
ne constatons aucun 
changement visible, ce qui 
est tout à fait normal: une 
seule sortie du compteur 
est active: QO car Q1, 
passant au niveau haut 
de la seconde impulsion, 
réinitialise RST . Dépla¬ 
çons le fil sur le picot Q2, 
nous voyons alors les 
deux premières diodes led 
s’illuminer alternative¬ 
ment: comptage C-1 puis 
Q2 réinitialise le compteur. 
Si nous continuons avec 
les autres sorties, nous 
vérifions que le nombre 
de leds visualisant les 
cycles de comptage cor¬ 
respond Qn-I (n étant 
compris entre 1 et 6, sans 
oublier que le stade 0 


constitue le tout premier 
cycle). Si nous forçons 
RST au niveau logique 
bas (mise a la masse), 
nous voyons nos 7 diodes 
led défiler, puis marquer 
un temps d’arrêt avant la 
reprise de la progression 
(basculement de la led 7 à 
la ledl). Ceci est du à la 
présence de la dernière 
étape de comptage (la 
sortie Q7, rappelons—le, 
n’a pas été utilisée, 
rULN2003 ne suffisant 
pas à piloter une diode 
supplémentaire). Ainsi, si 
nous désirons obtenir un 
chenillement régulier, il 
nous suffit de relier Q7 à 
RST, et le tour est joue! 
Nous savons maintenant 
comment lui faire comp¬ 
ter ce que nous désirons. 

Mais ce n’est pas tout. L’in¬ 
crémentation du comp¬ 
teur, suivie de la progres¬ 
sion des sorties, nous 
l’avons vu de nos yeux, 
mais un phénomène est 
demeuré invis'ble' le court 
laps de temps séparant la 
position de la sortie Qn et 
la réinitialisation. Or, que 
se passe-t’il si nous ne 


considérons que ce cycle 
passé inaperçu, parce que 
trop rapide, par rapport au 
comptage lui—même? 
C’est àdire, laisser le 4022 
compter un nombre de pas 
déterminé, pendant que 
son entrée (CLK) conti¬ 
nue à recevoir une série 
continue d’impulsions? 
Réfléchissons—un peu: si 
ICI envoie une dizaine de 
créneau: positifs alors que 
IC2 est configuré pour un 
comptage par 5, combien 
compterons—nous d’im¬ 
pulsions de remise àzéro? 
Deux, évidemment. SI 
nous suivons notre raison¬ 
nement, nous constatons 
que RST reçoit un signal 
de réinitialisation une fois 
tous les cinq cycles de 
comptage. 

Ainsi, outre le comptage, 
nous avons effleuré, sans 
même le voir, la division 
de fréquence. Ainsi, en un 
temps donné, une quanti¬ 
té d’impulsions générées 
par le NE555 nous resti¬ 
tue un nombre n fois moin¬ 
dre de tops de remise à 
zéro du 4022. Or, si nous 
fournissons au compteur 
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IMPLANTATION DE L'EXTENSION CHENILLARD 220U 


une fréquence quelcon¬ 
que (nous pouvons mon¬ 
ter jusqu’à 12MHz), nous 
obtenons, avec ce comp¬ 
teur, RST étant reliée à 
Q7, une division par 8. Le 
raisonnement reste vala¬ 
ble pour un modèle plus 
complet, comme le 4017 
(dans ce cas, le rapport 
de division est de 10). 
D’autre part, si nous utili¬ 
sons la sortie de retenue 
(CO),nousdisposonsd’un 
rapport de division fixe (1 
changement d’état tous 
les 10 cycles de comp¬ 
tage du 4017). Mais, il est 
possible de faire encore 
mieux dans ce domaine: 
monter plusieurs comp¬ 
teurs en cascade. Ce qui 
permet d’augmenter con¬ 
sidérablement le rapport 
de division. 

Avec trois boîtiers, on ar¬ 
rive ainsi, avec la version 
décimale du compteur de 
Johnson (4017) à dispo¬ 
ser d’un diviseur à trois 
sorties: 1/10 , 1/100, 1/ 
1000 ou mieux vanaDie 
entre 1 et 1000. 

Mais ceci va nous amener 
à un autre aspect de la 


chose, qui va nous intro¬ 
duire aux compteurs bi¬ 
naires: le décodage. Il faut 
en effet, que la remise à 
zéro du groupe de comp¬ 
teurs se produise sur un 
cycle bien déterminé pour 
que la division soit effec¬ 
tive. 

Pour ce faire, il nous fau¬ 
dra aider nos compteurs à 
comprendre ce que nous 
attendons d’eux. Ce n'est 
guère plus compliqué que 
les balbutiements aux¬ 
quels nous venons de 
nous livrer sur notre pla¬ 
tine en déplaçant notre fil 
de RST d’une sortie à l’au¬ 
tre. Nous devrons alors 
demander à une porte 
logique à interpréter les 
conditions que nous im¬ 
poserons à nos comp¬ 
teurs. En guise de mani¬ 
pulation pour concrétiser 
la division de fréquence, 
nous réaliserons un gé¬ 
nérateur de signaux car¬ 
rés. Cette nouvelle pla¬ 
tine constituera une clé 
Dour accéder a la techni¬ 
que de la synthèse de 
fréquence par boucle à 
verrouillage de phase. 


Mais cette application par¬ 
ticulière sera abordée en 
son temps, dans quelques 
mois, après avoir attaqué 
les autres compteurs et 
surtout le compteur pro¬ 
grammable. 

L’extension pour 
jeu de lumière 
(chenillard) 

sur secteur. 

Pour ceux qui désirent 
employer notre circuit 
d’étude dans une applica¬ 
tion concrète, bien que 
cela porte un peu du 
domaine de cette rubri¬ 
que, voici une platine 
annexe qui, ajoutée au 
chenillard àdiodes led, va 
permettre d’attaquer des 
spots de puissance, ali¬ 
mentée par le secteur, 
réalisant un light—show. 
Il suffit pour cela, de réali¬ 
ser une interface entre 
notre circuit et le secteur. 
Voyons un peu: quelques 
dizaines de milliampères 
sous une faible tension 
continue peuvent-elles 
commuter des charges de 
plusieurs dizaines, voire 
de centaines de watts sur 


du 220v? Oui, à condition 
d’intercaler un composant 
qui s’est banalisé et de 
faible coût: le triac. Le 
fonctionnement de ce 
dernier peut se schémati¬ 
ser comme suit: c’est un 
interrupteur électrique de 
puissance commandé, 
non par un bouton ou un 
levier mais par une ten¬ 
sion de l’ordre du volt, 
appliqué à une électrode 
de commande (gâchette) 
et le commun du circuit, le 
courant circulant à ce 
moment entre les deux 
anodes (dont l’une consti¬ 
tue le commun précité). 
Le commun du circuit de 
commande de puissance 
est relié au -i-l 2V et la gâ¬ 
chette de chaque triac, via 
une résistance de valeur 
appropriée, va tout bête¬ 
ment à la sortie corres¬ 
pondante de IC3. Nous 
avons le choix entre deux 
options: soit remplacer les 
résistances de limitation 
de courant (de ledl àled7) 
led et câbler la gâchette 
des triacs en lieu et place 
des diodes électrolumi¬ 
nescentes, soit conserver 
la visualisation optoélec¬ 
tronique et ajouter sept 
autres résistances de 270 
ohms, soudées directe¬ 
ment aux sorties de IC3 
pour exciter les gâchettes 
des triacs. 

Dans laseconde éventua¬ 
lité, ces résistances se¬ 
ront câblées sur la platine 
àtriacs. Le chenillard fonc¬ 
tionnant sur le secteur, 
étant soumis à une ten¬ 
sion de 220V, il y a lieu de 
prendre toutes les précau- 
tions nécessaires à la 
sécurité de l’opérateur 
(isolement). Cet acces¬ 
soire d’animation lumi¬ 
neuse, pour devenir auto¬ 
nome, peut s’alimenter 
avec un de ces petits blocs 
secteur mono ou multiten- 
sion prêt à l’emploi, com¬ 
muté sur 9 ou 12V . 
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(Chapitre IV) 


Nous en finissons avec le redressement: les multi¬ 
plicateurs de tension qui ne demandent qu’à mettre 
à notre portée des alimentations avec des transfor¬ 
mateurs non adaptés. Un type de diode spécialisée 
fait son apparition dans ce chapitre: la diode zener, 
particulièrement destinée à la régulation de ten¬ 
sion. Le redressement et la régulation constituent 
les bases de toute alimentation qui se respecte. 


Initiation 


alimentation double, alors que nous 
ne disposons que d’un transforma¬ 
teur à un seul secondaire. Voici le 
remède à notre problème; le dou¬ 
bleur de tension. 

Commençons par le montage le 
plus simple: une paire de diodes, 
associée à deux condensateurs, va 
nous permettre, soit, d’exploiter 
deux tensions continues symétri¬ 
ques de polarité opposée, ou d’une 
seule polarité, mais avec deux ni¬ 
veaux différents. La manipulation 
est des plus simples à réaliser (fig. 1 ) ; 
une extrémité de l’enroulement 
secondaire du transformateur sert 
de commun aux deux condensa¬ 
teurs de filtrage (C1 et C2), l’autre 
attaquant deux diodes montées en 
oppositions, et reliées comme il se 
doit à C1 et C2. Nous avons ainsi 
affaire à deux cellules redresseu¬ 
ses à simple alternance, aussi un 
bon filtrage requiert des capacités 
conséque ntes; il faut prévoir 2000u F 
par ampère à débiter. En fait, nous 
pouvons considérer que cette con¬ 
figuration particulière constitue une 
paire d’alimentations; noustrouvons 
bien sûr une tension entre le pôle 
positif et le commun, et une autre, 
de polarité opposée entre ce même 
commun et le pôle négatif. Si nous 


DOUBLEURS 
DE TENSION A DIODES 

Certains appareils nécessitent une 
tension d’alimentation particulière, 
plus élevée que celle que nous uti¬ 
lisons quotidiennement, à savoir 
12V en mobile, ou 13,8V avec notre 
bloc secteur. Quand la tension dé¬ 
sirée est plus basse, il est aisé de 
confectionner un dispositif abais- 
seur, moyennant quelques compo¬ 
sants. Mais il n’en va pas de même 
quand nous avons besoin d’une 
tension plus élevée. Nous pouvons 
également être confrontés à un 
beau transformateur que nous en¬ 
visageons d’employer pour cons¬ 
truire une alimentation donnée, 
mais, hélàs! la tension délivrée ne 
suffit pas à combler nos voeux. 
Nous pouvons également avoir be¬ 
soin pour alimenter des circuits à 
amplificateurs opérationnels, d’une 



Ooubl«un d« ternsion ou a 11 at ion . 
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les semiconducteurs 


mesurons la tension entre les ex¬ 
trémités positive et négative, en 
omettant le commun, nous consta¬ 
tons que la tension correspond au 
double Ainsi nous avons réalisé 
soit deux alimentation symétriques, 
soit un doubleur. Ce montage per¬ 
met d’utiliser un transformateur de 
tension inférieure à nos besoins, de 
disposer d’une alimentation symé¬ 
trique. Si nous ne désirons qu’une 
alimentation simple, toujours avec 
un transformateur de tension insuf¬ 
fisante, nous pouvons confection¬ 
ner deux autres types de doubleur; 

- une paire de diodes et un conden¬ 
sateur de filtrage, plus un conden¬ 
sateur de liaison (fig2) 

- un pont redresseur associé à deux 
condensateurs de filtrage (fig3) 
Dans les deux cas, il est impératif 
que la tension d’isolement des con¬ 
densateurs employés soit au moins 
égale au double de celle, alterna¬ 
tive, appliquée aux diodes redres¬ 
seuses ou au pont. 

UN CAS DE FIGURE IN¬ 
TÉRESSANT POUR RÉ¬ 
DUIRE LA DISSIPATION 
DES TRANSISTORS DE 
PUISSANCED’UNEALI- 
MENTATION. 


Une alimentation stabilisée de la¬ 
boratoire se doit de délivrer une 
tension comprise entre zéro et trente 
volts sous une intensité de l’ordre 
de 3 ampères. Il faut savoir que le 
transistor de puissance (appelé 
ballast), au travers duquel transite 
tout le courant débité, dissipe une 
certaine puissance sous forme de 
chaleur. Cette puissance se cal¬ 
cule aisément: c’est le produit du 
courant par la différence entre la 
tension son régulée et celle de 
sortie. En d’autres termes, pour un 
courant maxi mal de 3A et une faible 
tension de sortie, 1V par exemple, 
le ballast va dégager (30V-1 V)x3A 
spot 90W! La dissipation est impor¬ 
tante, le dégagement de chaleur 
est en proportion! Ce qui ne va pas 
sans poser de problème lors de la 
conception d’une telle alimentation: 
doit-on limiter l’intensité pour la 
partie inférieure de sa plage de 
tensions, ou chauffer inutilement 
l’air de la pièce? Il y a ici une solu¬ 
tion parfaitement adaptée, qui per¬ 
met de diviser par deux la puis¬ 
sance dissipée par le ballast: l’em¬ 
ploi d’un transformateur possédant, 
soit un seul secondaire pourvu d’une 
prise médiane ou deux enroule¬ 
ments séparés. Pour une alimenta¬ 


tion de laboratoire (0-30V), un 
modèle de 2 x 15V/3A est tout à fait 
approprié. On fait appel à un re¬ 
dresseur en pont à quatre diodes 
ou un pont moulé. Ce dernier est 
câblé sur les bornes extrêmes de 
l’enroulement. Le pôle négatif de la 
tension redressée sera extrait, soit 
à la sortie correspondante du pont 
(gamme de tension supérieure), soit 
à la prise médiane du secondaire 
du transformateur (gamme basse). 
Notons au passage que quelle que 
soit la configuration, nous dispo¬ 
sons bien d’un redressement à 
double alternance aussi bien par le 
pont redresseur entier monté sur 
tout l’enroulement du secondaire, 
que par les deux diodes du demi- 
pont, grâce au déphasage des deux 
alternances présentes entre la prise 
médiane et les extrémités. De cette 
manière, la puissance maximale 
que le ballast est appelé à dissiper 
dans son radiateur, ne dépassera 
pas dans le pire des cas 45W 
(15\/x3A sur la gamme basse et la 
tension chutée par le transistor en 
gamme haute, de valeur égale, ce 
qui fait, si nous comptons bien, 15V 
X 3A= 45W) à condition, toutefois 
de ne pas ouboier d’effectuer la 
commutation lorsdes manipulations 
en basses tensions! C’est la solu¬ 
tion la plus élégante pour obtenir 
une alimentation à large plage de 
tensions robuste, et protégée con¬ 
tre l’emballement thermique dû à 
une trop grande dissipation de puis¬ 
sance du ballast, totalement injus¬ 
tifiée avec des tensions peu éle¬ 
vées! 

LE QUADRUPLEUR 
DE TENSION 

C’est toujours une tuile quand un 
transformateur de tension inhabi¬ 
tuelle vient à lâcher. C’est le cas qui 
se présente généralement avec les 
amplificateurs linéaires à lampes. 
Letransformateurd’alimentationqui 
vient de griller est difficile à se pro¬ 
cure, quand il n’est pas tout simple¬ 
ment introuvable. Pour chauffer les 
filaments des lampes de puissance, 
que ce soit en 6,3V ou en 15V cela 
ne pose pas de problème majeur. 
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(suite) 


En ce qui concerne la haute ten¬ 
sion, ce n’est plus pareil. Restent 
trois solutions: faire confectionner 
sur mesure le transfo par un bobi- 
neur (le coût de l’opération est dou¬ 
loureux!), trouver un modèle pour 
TV couleurs à lampes et y adjoindre 
un double de tension, ou bien se 
procurer chez l’électricien du coin 
un transformateur d’isolement 
220V/220V et le compléter par un 
quadrupleurdetension,àcondition 
toutefois de pouvoir caser dans le 
boitierles deux transfos (n’oublions 
pas celui, en basse tension, pour le 
chauffage des filaments), ce qui, 
pourcelui qui construit lui-même un 
amplificateur linéaire, n’est qu’un 
détail. Il nous faut pour cela, quatre 
diodes redresseuses robustes, de 
tension inverse élevée (des 1N4007 
s’imposent) et trois condensateurs 
de filtrage à la tension de service 
convenable, égale à au moins deux 
fois la tension alternative à redres¬ 
ser (des modèles de 550V convien¬ 
nent, la capacité afin de réduire la 
«ronflette» résiduelle du redresse¬ 
ment, sera aussi élevée que possi¬ 
ble: 10OuF constituant un bon com¬ 
promis). 

Le transformateur d’isolement, 
comme son nom l’indique, permet 
de disposer d’une haute tension 
isolée du secteur. Il y a lieu de se 
montrer prudent dans la manipula¬ 
tion de la haute tension continue 
ainsi obtenue, et surtout de la dé¬ 
charge des condensateurs de fil¬ 
trage. Il est bon, à cet effet, lorsque 
l’alimentation est déconnectée, 
avant de mettre les mains sur l’am- 
plificateurdepuissance, de déchar¬ 
ger les condensateurs de filtrage 
(ils conservent leur charge long¬ 
temps après l’extinction) à l’aide 
d’une résistance de puissance, ce 
qui évite bien des incidents doulou¬ 
reux. 


DES DIODES QUI 
REGULENT 
DES TENSIONS: 

LES ZENER 

Si notre mémoire est bonne, une 
diode parcourue par un courant 
continu dans le sens passant, oc¬ 
casionne une chute de 0,6 à 0,7V 
relativement constante pour des 
variations importantes d’intensité. 
Si nous alignons plusieurs diodes 
en série, nous constatons que le 
seuil de tension est multiplié par le 
nombre de jonctions mis bout à 
bout. Nous pouvons ainsi réguler 
une tension continue. Mais il est 
peu pratique de réaliser cette fonc¬ 
tion, car il faut une quantité de dio¬ 
des appréciable si nous visons une 
valeur de plusieurs volts. Surtout 
qu’il existe un type de diode spécia¬ 
lisée qui ne demande qu’à accom¬ 
plir ce rôle: la zener. Elle présente 
toutefois un détail contrariant: dans 
le montage type, une diode conduit 
dans un sens bien précis, de l'anode 
vers la cathode en occasionnant 
une chute de tension d'environ 0,6V, 
mais si nous désirons la remplacer 
par une diode zener, quelle que soit 
la tension pour laquelle elle est 
définie, nous obtenons la même 
chose que pour une diode ordi¬ 
naire! Pour que tout rentre dans 
i'ordre, il faut la retourner cathode 
vers le pôle positif, anode vers le 
négatif, ce qui semblepourle moins 
surprenant! Si nous comparons une 
diode normale et une zener avec un 
ohmmètre, nous les trouvons sem¬ 
blables. C’est tout simplement parce 
qu’elle ne fonctionne pas sur le 
même principe. Une jonction de se¬ 
miconducteur présente, parmi ses 
diverses caractéristiques, une ten¬ 
sion de claquage. 

Ce critère particulier est exploité 
pour confectionner trois catégories 
de diodes de régulation: 

- en basse tension (moins de 5V) : le 
claquage est du à l’effet de champ, 
le coude de la caractéristique est 
assez peu prononcé, la résistance 
inverse est assez élevée. 

- en haute tension (supérieure à 
7v) : claquage paravalanche, coude 


de la caractéristique assez franc, 
résistance inverse moyenne. 

- entre 5 et 7V: exploitation des 
deux effets (effet de champ et ava¬ 
lanche), coude de la caractéristi¬ 
que franc, résistance inverse fai¬ 
ble. 

Toutes les diodes zener sont au 
silicium et leur claquage n’est pas 
destructif à condition de ne pas dé¬ 
passer la températu re maxi male de 
150° sinon, c’est la fusion entrai- 
nant la destruction de la jonction. 
On trouve divers modèles de dio¬ 
des zener: 

- diodes miniatures de 0,2 à 0,6W 

- diodes de moyenne puissance: 
0,6 à 4W 

- diodes de puissance: jusqu’à 75W 

- tensions de zener: entre 2,4 et 
200V 

- séries de tensions de zener: E24 
tolérance + 1 - 5 % - E12 tolérance +! 
■ 10 % 

Les diodes zener sont utilisées pour 
leur effet de régulation dans les ali¬ 
mentations stabilisées, pour leur 
tension constante servant de réfé¬ 
rence (diodes de référence), pour 
leur effet de seuil et écretage, dans 
la protection de circuits et les tem¬ 
porisateurs. La tension de zener 
décroit lorsque la température 
augmente pour les diodes de basse 
tension, elle croit pour les diodes en 
haute tension et le coefficient de 
température est presque nul pour 
celles fonctionnant entre 5 et 7V. 
On peut exploiter le coefficient de 
température négatif des diodes au 
silicium pour corriger le comporte¬ 
ment thermique des zener en les 
montant en série avec ces derniè¬ 
res, ce qui a pour effet de remonter 
la tension d’environ 0,7V et de les 
rendre quasiment insensibles aux 
variations de température. Il est à 
noter que les diodes zener se com¬ 
portent comme les résistances mon¬ 
tées en série, leurs valeurs s’addi¬ 
tionnent (avec un modèle de 6,2 V 
et un autre de 5,6V on obtient une 
tension de zener de 11,8V) ce qui 
est fort pratique pour réguler des 
tensions différentes des valeurs 
standardisées. 
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DES CENTAINES DE PRODUITS DE LA CB AU RADIO AMATEUR 
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Cherche Ura- 
nus 26-30 
MHz prix QRO 
offre au 74 63 
26 92 après 20 
h 


Cherche pour 
débutant, Pré¬ 
sident Jimmy 
ou similaire 
avec facture 
originale pour 
licence. Petit 
prix.Tél:61 79 
1488 après 19 
h ou Bal FCB 
Mikado 31. 


Vds Tristar 
797 1300 F, 
Tristar 848 
1450 F, HY 
GainV1300F, 
Scanner Bear- 
cat 210: 
1000F, Ou 
échange con¬ 
tre directive + 
Rotor (200 
Kg). Faire pro¬ 
positions au 
46 09 11 31 


Vds Président 
Lincoln (26-30 
Mhz), Ampli à 
Lampes BV 
131 (100 W 
HF), Antenne 
fixe GPS 27, 
Tos-mètre. 
Tél 55 35 16 
83 après 19 h. 


Vds Superstar 
3900 240 C^-- 
AM FM USB 
LSB LW, Ro¬ 
ger Bip, déca- 
métrique + 
Antenne Voi¬ 
ture Magnéti¬ 
que 145 + 
Antenne Boo¬ 
merang + 
Cables ache¬ 


té en novem¬ 
bre 89 encore 
sous garantie 
valeur 2400 F 
Vendu 1900 F. 
Tél: 48 09 84 
81 après 
20h30. 


Vds Décodeur 
Tono 550 + 
Moniteur vi¬ 
déo (12 pou¬ 
ces) + Impri¬ 
mante seikos- 
ha GP 500 a + 
1 carton pa¬ 
pier. Le tout: 
5000 F. Pas¬ 
cal SAGOT 
224, Bd Vol¬ 
taire - 75011 
PARIS - 
Tél domicile 
(1) 43 71 01 
90 Travail (1) 
43 94 11 88. 


Vds président 
Jack 40 ca¬ 
naux et Tagra 
plus antenne 
extérieure 13 
m (5m + mât) 
octobre 88 
1750 F. 

Tél: 34 14 66 
06. 


Vds neuf par¬ 
fait état de 
fonctionne¬ 
ment 1 Rama 
40 + 1 Trans- 
verter L B 3 
Bandes (20, 
40, 80 m) 25 
W HF de sor¬ 
tie. 1 Portable 
HAM80CXAM 
5 Watts avec 
antenne sou¬ 
ple + cordon 
Allume cigare. 
Tél: 56 42 13 
77 laisser 
méssage sur 


répondeur si 
absent. 


Vds antenne 
Cubical Quad 
HYGainElimi- 
nator 2-416 
neuve, Monra- 
ker avant! 140 
neuve. Sigma 
IV ou Bt1047/ 
8 d’ondes très 
bon état, Jum- 
bo Aristocrat 
300-600 neuf. 
Tél: 61 87 41 
65. 


Récupère lu¬ 
nettes même 
montant, ver¬ 
res 

Tél: 63 74 70 
87 Mr Bonnet 
Guy - Rte de 
Sémalin 81 
SAIX - Per- 
m a n e n c e 
Castres Tél 63 
35 78 14. 


Vds Codeur - 
décodeur 
RTTY CW 
Télereader 
modèle CWR 
685E:3200F: 
1 Récepteur 
Scannerde26 
à 530 Mhz, 20 
mémoires: 
2700 F; 1 TX 
Président 
Taylor: 550 F; 
1 Ampli CB 
Yankee 350, 
350 W SSB 2 
Tubes au final, 
Alim 220 V 
très peur servi 
1000 F, 1 boîte 
d’accord TOI 
1000 Zétagi 
500 F. 

Tél: 73 82 22 
66 après 19 h 
et WE. 


Vds TX RX 
Lafayette 800 
TM 120 ex 
NH: 1500 F, 
TX RX Super 
Star 200 ex 
TM NH: 1000F 
Ant 5/8 Fixe 
HAM: 400 F 
Tos-Watt 26 
Veltron Mat 
200 F les 2 
Amplis Spee- 
dy 800 F, 
Ampli 30 W 
Mobile 300 F, 
Micro ESadel- 
taME3:400F 
ou échange le 
tout contre 
Base Franklin 
en bon état. 

1 AR 752 - 
CAR - BP 17, 
7 9 10 1 
THOUARS 
Cedex. 


Vds Antenne 
Directive 3 
éléments LEM 
servie 6 mois 
Prix: 380 F, 
Tél: 65 35 31 
35. 


Vds Super 
Star 3900 + 
Micro Base 
Sadelta. Ampli 
200 Watts. An¬ 
tenne Mobile, 
détecteur de 
Métaux. Va¬ 
leur 2575 F, 
vendu 1500 F. 
Cherche 
Scanner Aor 
2002 ou 2001 
Possibilité 
échange 
Tél: (1) 64 68 
47 . 


Vds Sommer- 
kamp 340DX 
80 ex AM, 


SSB, CW 
700F. Tél 65 
3794 60 le soir 


Vds chambre 
d’écho Améri- 
can CB ES 
880: 350F, 

tos, watt mo- 
dulomètre Mi¬ 
randa RC 
1000 10 / 100 / 
100W: 350F, 
antenne mo¬ 
bile K40: 
150F. Tél (1) 
39 87 53 24 le 
soir 


Vds superstar 
3900 240CX, 
fréquencemè¬ 
tre 7 digits 
(neuf),BV131, 
tos mètre, 
micro MB-i-5 
zetagi, ML 
145, câblé, 
coaxial 20m, 
delta loop (à 
réparer), QSL. 
L’ensemble: 
3000F. Tél(1) 
43 78 38 55 


Recherche 
TX/RX déca- 
métrique 0 à 
30MHz avec 
affichage de la 
fréquence 
tous modes. 
Vds RX/TX 
144-148MHZ 
comme neuf: 
2000F. Re¬ 
cherche RX 
bandes mari¬ 
nes tous mo¬ 
des. - PRA- 
MIR Jean - 36 
rue Paul Ra- 
madier 
12100 MIL¬ 
LAU 


Vds FT 902 


DM 11m: 
5000F, pylône 
avec verticale 
5/8 + beam 5 
éléments + 
rotor + 2x30m 
coaxial: 
1 5 0 0 F. 
TH3MKS 7, 
14, 28MHz 
neuf: 2500F. 
Rotor KR 
4 0 0 R C : 
1500F. Tél 43 
86 23 87 après 
19h 


Vds Tagra 
Orly neuf, 
combiné télé¬ 
phonique, an¬ 
tenne voiture 
sans cable 
coaxial, tos- 
mètre, porta¬ 
ble 3 canaux 
FM, le tout: 
900F. Possibi¬ 
lité de vendre 
séparément. 
BRIDE Pascal 
-13 allée Fer¬ 
nand Léger - 
92000 NAN¬ 
TERRE - Tél 
(1) 47 29 05 
94 


Vds déca 
K e n w O O d 
TS140S cou¬ 
verture géné¬ 
rale émission 
réception de 0 
à 30MHz, ali- 
mentatio n 
Yaesu 20A, 
micro de base 
K e n w O O d 
7500F (février 
89 BE), Prési- 


Cherche CB 
Océanie ou 
Colorado + 
antenne. Tél 
81 68 07 26 










































Petites Annonces 


dent Lincoln: 
1700F à dé¬ 
battre, Prési¬ 
dent jackson: 
700F, antenne 
S9: 150F. Tél 
44 59 26 65 


Opium (son 
YL), Chas¬ 
seur, Kiwi, 
Maréchal, 
Marmotton, 
Nestor (ses 
OMs) sont 
heureux de 
vous fai repart 
de la nais¬ 
sance de leur 
club OISANS 
CB à Bourg 
d’Oisans (38) 


Cherche ampli 
pour débutant 
et aussi pré¬ 
ampli réc P27- 
1. GARCIA 
Cédric - 60 
avenue de 
France 
41000 BLOIS 


Cherche plan 
de tous TX 
pour répara¬ 
tion. Echange 


toujours sa 
QSL + carte 
postale de 
Touen. Cher¬ 
che toujours 
plan pour évi¬ 
ter les TV et 
plan du scan¬ 
ner Saiko 
SC8000 pour 
modification - 
BP 6- 78311 
MAUREPAS 
CEDEX 


Vds Tagra 
Pocket Porta¬ 
ble 40 ex AM, 
FM, atenne 
flexible 70cm, 
micro HP, 
chargeur, ac¬ 
cus, prise al¬ 
lume cigare, 
matériel neuf: 
2000F. Tél 60 
15 018 59 


Vds décamé- 
trique Lincoln 
neuf toutes 
bandes: 
2500F Net, 
garanti 11 
mois ou 
échange con¬ 
tre Superstar 


3900 + 800F. 
Tél 32 59 26 
23 


Vds ou 
échange colt 
444 120CX 

valeur 1000F 
contre Colora¬ 
do ou Pacific 
IV, recherche 
plan de Prési¬ 
dent JFK et 
superstar 
3500. Tél 38 
36 71 55 de¬ 
mander Mi¬ 
cheline Ton¬ 
nelet pour 
Philippe. 


Trafiquez en 
RTTY, SSTV, 
CW, FAX 
grâce à un 
Oric Atmos, 
moniteur am¬ 
bré, magnéto 
Oric, cordons 
etprgrammes, 
livres et re¬ 
vues Oric, le 
tout 1500F. 
ROULLAND 
Yannick 
16370 St Sui- 
pice de Co¬ 


gnac 


Achète Super¬ 
star 3900 HS, 
tagra Califor¬ 
nia HS pour 
pièces ou ré¬ 
parer, cherche 
récepteur en 
état pour 
écoute RA 
petit prix, mi¬ 
cro base 
même HS, 
plans pour 
construire di¬ 
rective effi¬ 
cace. Tél 78 
7241 40 le soir 
jusqu’à 
22h30. 


Vds Superstar 
2000 - 200CX, 
AM, FM.BLU, 
CW décalage. 
Bon état. 
1700F. Tél 65 
35 75 11 HR 
LE WE. 


Vds Président 
Jackson(sous 
garantie) an¬ 
née 89, watt- 
mètre, tosmè- 
tre, le tout 


1300F. Tél 48 
25 08 46 tous 
les jours. 


Vds FT747 
GX neuf avec 
FM: 5700F + 
port. Techni- 
marcNR82F1 
TBE: 1800F+ 
port. Atari 
130XE + ma¬ 
gnéto neuf: 
1000F. Tél 21 
745656 le soir 

Vds TX Beel- 
com LS 102L 
modifié 25 à 
30MHzpasde 
IKHz et de 
100Hz, affi¬ 
chage digital 
AM, FM, BLU, 
CW + micro 
sur pied Tur¬ 
ner Expander 
500. Tél 59 83 
32 09 après 
18h 


Vds Président 
Grant AM, FM, 
BLU 120CX 
TBE: 1300F. 
Vds scanner 
S a ï c O 


SC8000, 26- 
30, 68-88, 

118-138,138- 
178, 380- 

512MHz avec 
alimentation 
3/5A, antenne 
toute fré- 
q U e n c e : 
2000F. (1) 64 
48 90 91 


Vds Tagra 
Océanie 40 ex 
AM, FM, ali¬ 
mentation 
10A, ampli 
GL150, pré¬ 
ampli D27-1, 
réducteur de 
puissance 6 
positions, HP 
carré , micro 
fixe 
TW232DX, 
matériel neuf: 
3500F vendu 
2000F + An¬ 
tennes fixe et 
balcon gratui¬ 
tes. PERRI- 
GAUDEric-4 
allée du Doua- 
nierRousseau 
- 95390 ST 
PRIX 


■ ■...'-_____- 1 1 

iliill 8ull0tin dinsertîon pour une petite Annonce Gratuite 

1 Mon texte : 


-_ I 
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-j. 

---^- ----- 


Nom- —: - Prénom---— -UJedésirefigurergratuitôment 

Adresse . — r. — .- ■ . — -— sur le prochain annuaire des Cibistes. 

Code Postal .:.|.'. Ville ., ■ _ " Q|q2 ■ 
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19 bis rue des Eglantiers - Place du Donjon - 91700 Ste GENEVIEVE DES BOIS 

I OUVERT DU MARDI AU SAMEDI pp^S DE 300 
9h30àl2h30/I5h00àl9hao nu 

(1)60.15.07.90 egalement 1 DIMANCHE sur 2 CIBIS EN STOCK 

-AX: (1)60.15.72.33 de lOh 00 à 13h 00 . ET ACCESSOIRES ICOM 


Prénom 


Nom:. 

Adresse : ... 
Code Postal 


. Ville :. 

G Cibis G Antenne Fixe G Antenne Mobile G Accessoires 
Pour toutes réponses, Merci de joindre 5 francs en timbres. 


Intéressé par 


GJP le choi)t - GJP le conseil - GJP le choix - G4P le conseil - GJP le choix • GJP le conseil - G4P le clioix -GJP te conseil 


REPARATIONS TOUTES MARQUES 


STATION ESSO DU VIDOURLE 


AUTOROUTE A 9 - 34400 LUNEL 
Tél : 67 71 05 01 


QRZ:LE TIGRE 


SUPER PROMOTIONS SUR TX 
ACCESSOIRES ET PORTABLES 

Grand choix d'antennes: Tagra, Magnum.... 
Micros, Préamplis. Amplificateurs fixes et mobiles, 
Alimentations, et tous les accessoires CB 


TAYLOR VALERY RONALD 
SUPERSTAR 360 JFK GRANT 
JACKSON JACK TAGRA OCEANIC 
MIDLAND 2001 MIDLAND 4001 
RANGER AR3500 


GJP le c^olx ‘ GJP le conseil • GJP le choix - GJP le cwiseil - GJP le choix • GJP le conseil • GJP le choix * GJP le conseil 


de la CB dans la région Parisienne 

































































































Je vous commande : 

PROMOTION du mois : 

Q la superbe reliure au prix de 

Q la superbe reliure avec une collection de 4 numéros de mon choix au prix 

100 F -F 28 F (port) 

de 120 F(-f 30 F port ). les numéros suivants : . 

Q les numéros suivants: 

Nom .. Prénom. 


Adresse. 

au prix de 20 F l'un -fl5 F (port) 

Code Postal. Ville. 


Règlem ent à l'ordre de FRANCE CB S IGE AN 



■ MOBILES 


AR 3300 

N°21 

CALIFORNIA 

N^33 

FORMAC 

N° 33 

MIDLAND 77 114 

N° 29 

MIDLAND 77 225 

N^ 29 

MIDLAND 75790 

N°36 

MIDLAND ALAN 88S 

N°30 

MINISCAN 

N° 40 

PC 33 

N°5 

PC 43 

N‘^7 

PC 44 

N° 10 

PRESIDENT APACHE 

44 

PRESIDENT HARRY 

N^31 

PRESIDENT HERBERT 

N^39 

PRESIDENT JACKSON 

N^^ 15 

PRESIDENT HMMY 

N° 45 

PRESIDENT LINCOLN 

N°38 

PRESIDENT RICHARD 

N°31 

PRESIDENT RONALD 

N°18 

RX 40 

NM5 

SCAN 120 

N°26 

SUPERSTAR 360 FM 

NM6 

SUPERSTAR 3900 

N° 35 

SUPERSTAR MINI 

N°41 

SUPER STAR 120 F 

N°3 

TAGRA OCEANIC 

N°8 


Votre poste 
au banc d'essai 


Il y a toujours 
un numéro pour 
répondre 
à vos questions 


Demandez 
la superbe reliure 
FRANCE CB 

en imitation tissu bleuté d'une 
luxueuse qualité au prix de 100 F 
seulement 

( 4- 28 F de frais de port) 



■ MOBILES 

TAGRA PACinC IV N° 37 

TAGRA SCAN N° 35 


■ PORTABLES 

STABO SH 7000 N° 2 

STABO SH 7700 N° 22 

TAGRA ORLY N° 6 

TAGRA POCKET N° 17 



■ BASES 


ERG 8800 N° 12 

ET 747 GX N° 33 

KENWOOD TS 430 S N° 23 

KENWOOD TS 440 S N° 34 

PRESIDENT FRANKLIN N^ 20 

YAESU FT 757 GXZ N° 27 


■ RECEPTEUR 
MULTI BANDES 

HORIZON 6100 N^32 



Avec les meilleurs bancs 
d'essai et des informa¬ 
tions exclusives, ne 
manquez pas un seul 
numéro de votre revue 
préférée ! 

'^SATISFAIT ^ 

OU REMBOURSE 



S'ABONNER C'EST GAGNER! 


m 170 F pour 11 numéros 

Je réalise une économie de 50F 
d 280 F pour 22 numéros 

Je réalise une économie del60 F 

J'envoie dès aujourd'hui mon réglement à l'ordre de 
FRANCE CB-11130 SIGEAN 

Nom.Prénom. 


A tout moment, je peux 
résilier mon abonnement. 
Je serais remboursé des 
numéros restant à servir, si 
\^e n’étais pas satisfait. 


Adresse. QRZ* 

Code Postal. Ville. 


□ * je désire figurer sur le prochain annuaire cibiste 















































SUPERSTAR CB 240A 
40 ex AM FM PA 
N° PTT 89029 CB 
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40CHANNEL PU AM/FM CB TRANSCEIVER 
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EMERGENCY CH 


EWEBGEMCA CH 


Le nouveau leader AM et FM 

aux normes autoradio et au look futuriste. 


SUPERSTAR MINI 
40 ex N° PTT 89004 CB 
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L'inséparable conipagiv)b des professionnels de la route. 


Une large gamme d* accessoires à 
la qualité légendaire. Distribution 
exclusive pour la France. 


LE DERNIER NE: 

Il bénéficie d'une taille ultra compacte, ce (jui lui permet de se loger 
très facilement dans un véhiculé. 

VENTE UNIQUEMENT AUX PROFESSIONNELS 
Particuliers, téléphonez nous pour connaître les coordonnées du revendeur le plus proche. 
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INTERNATIONAL S.A. 

481 et 524 rue de la Pièce Cornue. Zone Industrielle de MARSANNAY LA COTE - 21160 
Tél. 80.51.90.11 - Télex CRT 351447F - Fax 80.5L90.28 


® Marque déposée 















POLE POSITION 


A L'ÉCOUTE... 



Le récepteur large bande 
Kenwood RZ-1 couvre les bandes 
500 kHz à 905 MHz sans trou. 

Une large gamme de fonctions 
a été rendue possible par l’utilisation 
de technologie à micro-processeurs. 
Toutes les stations de radiodiffusion 
seront à votre portée, qu’elles 
émettent en AM ou en FM, en mono 
ou en stéréo. Toutes les fonctions 
que vous avez imaginées sont 
disponibles : 

100 mémoires multi-fonctions, 

10 programmations de bande avec 
vos propres limites, changement 
de pas de fréquence, sélection 
automatique de modes, modalités 
d’arrêt sur signal et de nombreuses 
autres possibilités que vous prendrez 
le temps de décoüvrir. 

Ses entrées pour deux antennes 
avec sélection du meilleur signal reçu 


vous permettront de tirer le meilleur 

profit de votre récepteur dans les 

conditions les plus sévères. 

CARACTÉRISTIQUES : 

. Plage de fréquence : 500 kHz à 
905 MHz. 

. Modes :A3E (AM), F3E (FM) 

. Circuits : AM, FM (N) = à 
conversion triple ; 

FM (W) = à conversion double. 

. Fréquences intermédiaires : 

1- Fl = 45,57 MHz 
T Fl = 10,70 MHz 
3^ Fl = 455,00 kHz [AM, FM (N)]. 

. Sensibilité : AM (S + N/N = 10 dB) 
= moins de5pV-(MW10pV) 

FM (N) = 12dB SINAD moins de 
6 pV (500 Hz à 60 MHz) - moins de 
3 pV (60 Hz à 905 MHz) 


FM (W) = 12 dB SINAD - moins de 
1 pV (83 MHz). 

. Stabilité de fréquence : moins que 
±1,0 kHz (500 Hz à 100 MHz); 
moins que ± 10 PPM (100 MHz). 

. Intervalle de fréquence de réception. 
Manuel : 5 kHz, 12,5 kHz, 20 kHz, 
25 kHz. 

Automatique : 9 kHz, 50 kHz. 

. Température de fonctionnement : 
de-10°Cà+ 60°C. 

. Consommation : moins de 1 A (sortie 
de puissance audio 1 W). 

. Impédance de l’antenne : 50 à 
300 ohms. Courant continu 13,8 V 
(11 à 16 V). 

. Dimensions : 

180 (L)x50 (H)xl58 (P) mm. 

. Poids : 1,5 kg. 



TRIO-KENWOOD FRANCE S.A. - HiFi - AUTORADIO - TELECOMMUNICATIONS -13 Bd Ney - 75018 Paris - Tél. : (1) 4035 7020 









FRANCE 


VENTE EXCLUSIVE AUX DISTRIBUTEURS - D’AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR MINITEL, EN 36 16, 

SIEGE SOCIAL SUCCURSALE «ILE DE FRANCE» SUCCURSALE«RHONEALPES> 

Route de SETE - BP 100 5, rue des Pyrénées - BP 518 1, rue des Vergers 

34540 BALARUC Tél: 67.46.27.27 94623 RUNGIS - Tél: (1)46.87.31.82 69760 LIMONEST EVOLIC 

Télex: 490534F Fax: 67.48.48.49 Télex 







